OBEC VODERADY

Spolo¢ny obecny Urad, Kollarova 8, 917 02 Trnava

Cislo: Vyst.VOD-340/2022/Ba-81 v Trnave dna 08.03.2023
Vybavuje: Ing. Zuzana Bachrata

Tel.: 033/55 64 345

e-mail: bachrata@soutt.sk

UZEMNE ROZHODNUTIE

Obec Voderady, ako stavebny urad prislugny podfa § 117 zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len
"stavebny zakon"), v uzemnom konani posudil podla § 37 stavebného zakona navrh na
rozhodnutie o umiestneni stavby, ktory dha 07.11.2022 podal

InoBat Auto j.s.a., ICO 52648192, Dolna 5, 974 01 Banska Bystrica,
ktorého zastupuje PROMT s.r.o., ICO 36401391, Robotnicka 1A, 036 01 Martin

(dalej len "navrhovatel"), a na zaklade tohto posidenia vydava podla § 39 a 39a stavebného

zakona a §4 vyhlasky €. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
stavebného zakona

rozhodnutie o umiestneni stavby
Inobat Auto - Pilotna vyroba

Stavebné objekty:

SO 001 Vyrobna hala

SO 002 Administrativha budova

SO 003 Kotolna

SO 004 Hlavna vratnica

SO 101 Komunikacie, spevnené plochy a parkoviska
SO 102 Sadové upravy

SO 103 Hrubé terénne Upravy

SO 104 Oplotenie

SO 105 Zariadenie staveniska

SO 201 Vodovod pitny

SO 202 Vodovod poziarny

SO 301 Dazd'ova kanalizacia

SO 302 Splaskova kanalizacia

SO 401 Vonkajsie osvetlenie

SO 402 Napajacie kablové rozvody NN

SO 501 VN kablové rozvody a spinacie stanice
SO 601 Pripojné telekomunikaéné kable

S0 701 STL pripojovaci plynovod s meranim
SO 702 STL priemyselny plynovod
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Prevadzkové subory:

PS 601 Elektricka poziarna signalizacia a hlasova signalizacia poziaru
PS 602 Slaboprudové rozvody a zariadenia

PS 603 Motorgenerator

PS 604 Meranie a regulacia

PS 701 Technologické zariadenie transformatorovej stanice
PS 702 Prevadzkovy rozvod silnoprudu

PS 801 Vzduchotechnika

PS 802 Vyroba a rozvody stlaéeného vzduchu

PS 803 Vyroba a rozvody chladiacej vody

PS 804 Cistiareri odpadovych véd

PS 901 Technologické zariadenia prevadzky

PS 902 Skladovanie a potrubné rozvody dusika

PS 903 Vyroba a potrubné rozvody vakua

PS 904 Vyroba a rozvody demineralizovanej vody

(dalej len "stavba") na pozemkoch SO 001: register "C" parc. €. 1757/7, 175718, 1757136,
1757155, 1757186, 1757/87, 1757/99, 1757/157, 1757/158 v katastralnom Uzemi Voderady,
SO 002: register "C" parc. ¢. 1757/8, 1757136, 1757/55 v katastralnom uzemi Voderady,
SO 003: register "C" parc. ¢. 1757/55 v katastralnom uzemi Voderady, SO 004: register
"C" parc. ¢. 1757/36 v katastralnom Uzemi Voderady, SO 101: register "C" parc. €.
175717, 175718, 1757135, 1757/36, 1757/55, 1757/95, 1757/99 v katastralnom uUzemi
Voderady, SO 102: register "C" parc. €. 1757/7, 1757/8, 1757/36, 1757/55, 1757/86,
1757195, 1757/99 v katastralnom Uzemi Voderady, SO 102: register "C" parc. ¢. 1757/7,
175718, 1757136, 1757/55, 1757/86, 1757/87, 1757/95, 1757/99, 1757/157, 1757/158 v
katastralnom Uzemi Voderady, SO 104: register "C" parc. €. 1757/36, 1757/55, 1757/86,
1757199 v katastralnom uUzemi Voderady, SO 105: register "C" parc. ¢. 1757/7, 175718,
1757136, 1757155, 1757/86, 1757187, 1757/99, 1757/157, 1757/158 v katastralnom uUzemi
Voderady, SO 201: register "C" parc. ¢. 1757/7, 1757/8, 1757/36, 1757/55, 1757/86,
1757195, 1757/99, 1757/100 v katastralnom Uzemi Voderady, SO 202: register "C" parc. €.
175717, 1757/8, 1757136, 1757/55, 1757/57, 1757/86, 1757/95, 1757/99, 1757/1056 v
katastralnom Uzemi Voderady, SO 302: register "C" parc. €. 1757/7, 1757/8, 1757/36,
1757186, 1757/99 v katastralnom Uzemi Voderady, SO 401: register "C" parc. ¢. 1757/7,
1757/8, 1757136, 1757155, 1757186, 1757/99 v katastralnom uUzemi Voderady, SO 402:
register "C" parc. €. 1757/7, 175718, 1757/36, 1757/55, 1757/86, 1757/99 v katastralnom
Uzemi Voderady, SO 501: register "C" parc. é. 1757/7, 1757/8, 1757/36, 1757/55 v
katastralnom uUzemi Voderady, SO 601: register "C" parc. €. 1757/7, 1757/35, 1757/36,
1757181, 1757186, 1757/95, 1757/100 v katastralnom Uzemi Voderady, SO 701: register
"C" parc. ¢. 1757/33, 1757/35, 1757136 v katastralnom uzemi Voderady, SO 702: register
"C" parc. €. 1757/36 v katastralnom uzemi Voderady v obci Voderady.

Popis stavby:

Predmetom projektovej dokumentacie je novostavba vyrobnej haly s administrativnou a
technickou ¢astou a novostavba vratnice. Umiestnenie zavodu Inobat Auto - Pilotna vyroba,
je navrhované v ramci jestvujuceho priemyselného parku Voderady. Predmetom vyrobnej
éinnosti spolo¢nosti, je vyroba S$pecializovanych litiovych batériovych clankov vo velmi
¢istych a suchych priestoroch. V areali zavodu, su okrem samotnej vyrobnej haly rieSene aj
vhutroarealové komunikacie a parkovisko pre osobné automobily. Z juznej strany bude
umiestnena betonova plocha pre osadenie zéloznych motorgeneratorov a beténova plocha
pre osadenie nadrzi dusika. Projekt rieSi aj pripojky a rozvody inzinierskych sieti: pitny a
poziarny vodovod, splaSkova a dazdova kanalizacia, napajacie kablové rozvody NN, VN
kablové rozvody so spinacimi stanicami, vonkajSie osvetlenie, pripojné telekomunikacné
kable, STL pripojovaci plynovod s meranim a STL priemyselny plynovod.
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SO 001 Vyrobna hala

Navrhovany objekt bude obdiZnikového pddorysu o rozmeroch 72,96 m (medzi osami A-H),
120,96 m (medzi osami H-M), 142,48 m (medzi osami M-S) x 109,06 m (medzi osami 11-12),
229,06 m (medzi osami 7-11), 397,06 m (medzi osami 1-7). Vy$ka jednopodlaznej haly je
premenliva od 7,7m; 13,2 m; 15,4 m; 18,7 m; 23,0 m. Nosnu konstrukciu vytvara priestorovy
zelezobetdnovy skelet pozostavajlci z prefabrikovanych stipov, hlavnych nosnych prievlakov
a podruznych streSnych véznic. Na streche objektu budl osadené fotovoltaické panely v
maximalnej miere, tak ako to umozni rozmiestnenie strednych svetlikov a osadenie
vzduchotechnickych jednotiek. Fasadda haly je navrhnutd zo sendviCovych panelov.
DispoziCne je navrhovany objekt vyrobnej haly &leneny na vyrobnt a skladovi dast v ktorej
sa nachadzaju jednotlivé prevadzkové subory. Sucéastou haly je dvojpodlazna
administrativna budova a kotolfa.

Dispozi¢né rieSenie objektu:

Na 1. NP navrhnuté miestnosti: predlitiacia, kancelarie vyroby, udrzba so skladom udrzby,
rezanie, kalendrovanie, natieranie, mie3anie, distenie, priprava prasku, vykladanie,
prizmaticka montaz, zostavovanie obalu, plnenie elektrolytu, tvarovanie a dozrievanie. V
primeranych vzdialenostiach st po hale rozmiestnené socialne zariadenia (WC, upratovacia
miestnost) s dennymi-oddychovymi miestnostami pre zamestnancov. Priestory su prepojené
chodbami. Dalej sa v objekte nachadzaju skladové priestory. Sklady surovin (anddy, katody,
montazny material), ktoré s situované v juznej &asti haly, pristupné z prejazdového tunela,
ktory je sucastou haly. Sklady horfavych kvapalin s predsiefiou a sklady elektrolytu s
predsienou su umiestnené v samostatnych miestnostiach. Skladovanie hotovych vyrobkov s
priestorom pre odosielanie je situované zo zapadnej strany haly za existujucim vjazdom do
arealu. Sklad odpadov je dispozicne rieseny ako samostatny priestor vo vyrobnej hale, kde
budl umiestnené pod pristreSkom kontajnery na tuhy odpad a sudy pre kvapalné a
nebezpecné odpady, nad zachytnymi vanami. Samostatna miestnost bude zriaden3 aj pre
skladovanie Srotu. V ramci technického zazemia sU v juZnej Gasti haly umiestnené
trafostanice, strojoviia chladenia, kompresoroviia, strojovia pre Upravu demineralizovanej
vody, strojovina vakuovych pdmp a cistiareri odpadovych technologickych vod.

+ rozvody inZinierskych sieti: zdravotechnika, vykurovanie, elektroinétalacia, plynoinstalacia.
Zastavana plocha navrhovana: 40 372 m?2

SO 002 Administrativna budova

Sucastou vyrobnej haly je dvojpodlaznd administrativha budova, o podorysnych rozmeroch
74,0 m x 26,0 m, s vySkou 13,2 m. Nosny systém je tvoreny Zelezobetonovymi stlpmi, na
ktoré su ukladané prievlaky. Stropna konstrukcia je tvorend predpatymi zelezobetonovymi
panelmi a su ukladané na hornt hranu prieviakov. Zvisli komunikaciu medzi podlaziami
zabezpecuju ocelové schodiska.

Dispozicné rieSenie objektu:

Na 1. NP administrativnej budovy je umiestneny hlavny vstup so vstupnou halou, ale aj vstup
pre zamestnancov so zadveriami. Pre zamestnancov je v asti objektu situované hygienicko-
socialne zazemie: oddychova miestnost, priruéné sklady, miestnost pre pripravu jedla a
jedalen s vydajom jedal, Satne s WC a sprchami pre muzov a Zeny, upratovacia miestnost.
Za vstupnou halou st umiestnené zasadacie miestnosti, otvorena velkoplos$na kancelaria so
zazemim a rezervny priestor pre budlce rozsirenie kancelarskych priestorov. Priestory su
prepojené chodbami.

Na 2. NP administrativnej budovy su navrhnuté samostatné kancelarie, zasadacky a
otvorena vefkoploSna kanceldria so socialnym zazemim (WC, upratovacia miestnost), denna
miestnost’ - Cajova kuchynka, serveroviia. Navrhnuty je tu aj rezervny priestor pre budtce
rozsirenie kancelarskych priestorov. Priestory su prepojené chodbami.
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+ rozvody inzinierskych sieti: zdravotechnika, vykurovanie, elektroinstalacia.
Zastavana plocha navrhovana: 1 923 m?
SO 003 Kotolna
Stavebny objekt kotolne je sucastou vyrobnej haly. Miestnost je situovana v juznej Casti haly

a bude v nej zriadena automaticka plynova kotolfia pre vykurovanie, vetranie a ohrev teple;
vody objektu. Zdrojom tepla budu 3 kotly.

+ rozvody inZinierskych sieti: zdravotechnika, vykurovanie, elektroinstalacia, plynoinstalacia
Plocha miestnosti: 327,42 m?
SO 004 Hlavna vratnica

Hlavna vratnica je samostatne stojaca stavba, umiestnena z vychodnej strany haly. Ma
obdlznikovy tvar o rozmeroch 6,0m x 4,0 m, vy$ka vratnice je 3,705 m od upraveného terénu.

Dispozi¢né rieSenie objektu:
Vo vratnici sa nachadza priestor pre bezpeénostnu sluzbu s kuchynskym kutom a WC. Pri
vratnici je situovany aj priestor pre odkladanie bicyklov.

+ rozvody inzinierskych sieti: zdravotechnika, elektroinstalacia.
Zastavana plocha navrhovana: 24 m?

SO 101 _Komunikacie, spevneneé plochy a parkoviska

Vyrobno-skladova hala s administrativhou ¢astou, technickou Castou a vratnicou, bude
napojena na existujucu pristupovll komunikaciu, s napojenim na vnutroarealovy
komunikaény systém ciest, prepojeny na cestu [11/1286 s naslednym napojenim na dialnicu
D1. Projekt rieSi dopravnu infrastrukturu arealu v rozsahu:

- vnutroaredlova obsluzna komunikacia, bude napojena na svojom zaciatku na jestvujucu
arealovt cestu v uzatvorenom priestore Inobat. Dizka budovanej komunikacie je 438,1 m a
obchadza objekt Inobat z juznej strany, nasledne prechadza vychodnou stranou, kde sa
opatovne napéja novym dopravnym napojenim na komunikacnu siet' priemyselného parku.
Komunikacia sirky 5,0 m je rieSena ako jednosmerna cesty s pozdlznyml parkovacimi
statiami pre nakladné vozidla s navesmi - parkovisko pre nakladné vozidla s dizkou 27,0 m. V
pnestore zastreSenej ¢asti objektu v km 0,140 20 - 0,249 20 bude komunikacia prerusena a
rieSend ako sUcast objektu haly. V tomto priestore bude rieSené pozdiZzne statie po oboch
stranach komunikacie. Ku komunikacii prislichaju aj spevnené plochy pre zasobovanie
objektu, spevnena plocha pre umiestnenie nadrzi dusika a spevnene plochy pre
manévrovanie zasobovacich vozidiel. VSetky spevnené plochy budud ohraniCené cestnym
betonovym obrubnikom. Pozdizny sklon komunikacie a spevnenych pléch bude do 4,0%.
Voda zo spevnenych pléch a komunikacii bude odvadzana prostrednictvom pozdizneho a
prieéneho sklonu 3,0 % do uliénych vpustov a liniovych zlabov napojenych do dazdovej
kanalizacie. Konstrukéné zloZenie komunikacii je s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu.

- nové napojenie arealu, je rieSené vo vychodnej Casti Uzemia, kde bude vybudovany novy
vstup s vratnicou. Toto napojenie bude sluzit pre vjazd a vyjazd vozidiel osobnej dopravy a
pre jednosmerny vyjazd nakladnych vozidiel z areélu. Napojenie je rieSené prostrednictvom
zloZzeného obldka s polomermi R = 22,0 a R = 12,0 m. Vjazd a vyjazd bude regulovany
elektronicky ovladanymi rampami. Komunikacia za dopravnym napojenim v priestore ramp
bude smerovo rozdelena prostrednictvom stredového dopravného ostrovéeka doplneného o
ocelové stipiky. Pre vjazd do arealu bude vytvoreny odbodovaci pruh vpravo s celkovou
dizkou 100 m.
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- parkovisko s celkovo 223 parkovacimi miestami, je vzhladom ku pristupovej komunikacii
arealu rozdelené na Cast - A, kde bude 97 p. m. a ¢ast - B, kde bude 126 p. m. Parkovacie
miesta pre osobné automobily budl konstrukéne pozostavat zo zatraviiovacej dlazby
ulozenej na 16zku z kamennej drviny a ochrannej separaénej geotextilie.

- chodniky pre pesich su orientované v ¢asti parkoviska pre zamestnancov a navstevy, kde je
predpokladany pohyb chodcov. Chodniky pre chodcov, z beténovej dlazby, budt od prifahlej
zelene oddelené prostrednictvom parkového obrubnika.

SO 102 Sadové upravy

Volné plochy medzi ochrannymi pasmami jestvujtcich inZinierskych sieti budl prioritne
vyuZité pre vysadbu stromovej zelene. Dal$ia vysadba stromov bude situovana k parkovacim
miestami a k chodniku s oddychovymi plochami zo severnej strany arealu. Ciefom navrhu je
vytvorenie prvkov zelenej infrastruktury, cez vysadbu prevaZzne opadavych listnatych druhov
stromov a krikov, €i viackmennych tvarov rastlin. Suéastou budu aj kvetinové zahony,
situovane v exponovanych miestach.

Aredlova zelen: 11 738 m?

SO 103 Hrubé terénne Upravy

Hrubé terénne Gpravy aredlu pre vystavbu, su rozdelené do niekolkych figur (figury objektu -
hala, ciest - nakladna doprava, ciest - osobna doprava, zelenych pldch) podfa umiestnenia
jednotlivych objektov a ich vyskového osadenia. Projekt predpoklada realizaciu nasypovych
zemnych telies, ktoré bude mozné realizovat zo sudrznych zemin upravenych spojivom,
ochranenych nasypom zo $trkodrvy. Pre Uzemie stavby sa planuje odvodnenie vykopanymi
ryhami zo zachytnych a odparovacich jam. Pre zelené plochy bude zhutnena zemna plan
alebo zemny nasyp bez spojiva. V ramci stavebného objektu dojde aj ku zhutneniu vrstiev
pre zemnu dosku budiceho objektu.

SO 104 Oplotenie

Plocha arealu ma jestvujlice oplotenie. Nové oplotenie bude dobudované pri novom vjazde,
kde je navrhnuty odbocovaci pruh do aredlu, v mieste existujliiceho vjazdu po demontovani
brany a v Castiach, ktoré budu vystavbou porusené. Oplotenie je navrhnuté z poplastovaného
pletiva. Na vstupe do aredlu bude osadena automatickd posuvna brana spolu so zavorami
pre kontrolovany vstup. Pozdiz hlavnej cesty budu v dvoch miestach osadené brany pre
pristup ku hydrantom.

SO 105 Zariadenie staveniska

Pre realizaciu vystavby aredlu a externej infratruktiry bude zriadené zariadenie staveniska.
Na novych doCasnych spevnenych plochach staveniska, budi umiestiované zariadenia
staveniska. Kontajnerovou technoldgiou budd vybudované hlavné administrativne priestory.
Napojenie na vodovod bude vyuzivané jestvujuce, ktoré napaja jestvujuci areal. Pre Gdely
zasobovania elektrickou energiou budl vyuZivané jestvujlce trafostanice v aredli, ale aj
mobilné generatory. Okrem toho bude dogasna infrastruktira pre Uéely zariadenia staveniska
obsahovat aj osvetlenie, datové siete, komunikacie a spevnené plochy a rozvody splaskovej
kanalizacie s doCasnou Zumpou pre hlavny objekt. V ramci staveniska budl zriadené aj
kontajnerové socialne zariadenia s integrovanou Zumpou v soklovej cCasti. Vjazd na
stanovisko bude vyuzivany jestvujdci.

SO 201 Vodovod pitny

Nove rozvody pitnej vody pozostavaju z pripojky vody do objektu vyrobnej haly, prelozky
existujuceho vodovodu a systému zavlahového vodovodu. Na existujucom vodovode DN150
pri vjazde do arealu, bude vybudovana nova armatlrna $achta, v ktorej bude bod napojenia
pripojky vody pre objekty arealu. Od bodu napojenia je navrhované nové potrubie DN 50
(80), do vodomernej Sachty, odkial bude potrubie DN 50 vedené do objektu vyrobnej haly a
potrubie DN 20 do objektu vratnice. V mieste planovanej stavby je v st&asnosti situované
potrubie pitneho vodovodu D160, ktoré bude preloZzené mimo stavbu a vedené v slbehu s
ostatnymi inZinierskymi sietami okolo navrhovaného objektu. Stavebny objekt riesi aj
zavlaZovacie potrubie DN 25 az DN 50, ktoré bude napojené na zberné nadrze zrazkovej
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vody zo strechy objektu vyrobnej haly. Z nadrzi bude ¢erpacim zariadenim voda dodavana
do zavlazovacieho potrubia, pre Ucely polievania arealovej zelene.

S0 202 Vodovod poziarny

V sucasnosti je pre potreby hasenia objektov vybudovana nadrz poziarnej vody s ATS,
situovana v blizkosti navrhovaného arealu. Z tejto nadrze je vedeny poziarny vodovod profilu
D160 a D225, ktory je zokruhovany okolo v§etkych objektov parku. Pre hasenie navrhovanej
stavby bude vybudovany novy poziarny vodovod D225, ktory bude napojeny na jestvujuci
aredlovy rozvod . Od bodu napojenia bude trasa vedena popri oploteni, resp. okolo
navrhovane] stavby, v stbehu s ostatnymi inzinierskymi sietami. Na trase budu osadené
nadzemné poziarne hydranty DN150.

SO 301 Dazdova kanalizécia

Stavebny objekt rieSi vystavbu kanalizaénych rozvodov pre odvadzanie zrazkovych vod zo
spevnenych parkovacich pléch a komunikacii, z prijazdovej komunikacie na vykladku a zo
striech objektov. Na odvod zraZkovych vod z parkovacich pléch a komunikacii budd
vybudované nové rozvody dazdovej kanalizacie DN 200 az DN 400. Zrazkové vody budu
zachytavané v uli¢nych vpustoch pripojenych na novy stokovy systém. Stokovy systém tvori
hlavna vetva (stoka A) DN 300 az DN 400. Na tejto trase je navrhnute osadenie odluCovaca
ropnych latok, z ktorého je vedené potrubie do akumulacnej nadrze, tvorenej dvoma
potrubiami profilu DN1200. V akumulaénom potrubi budd zrazkové vody zdrziavané a cez
regulaény ventil prietoku vypustané potrubim DN300 do existujuceho potrubia DN1000 v
priemyselnom parku.

Odvodnenie prijazdovej komunikacie do objektu pre vykladanie, bude rieSené cez
odvodnovaci zlab, pripadne uli¢né pusty, napojené do navrhovanej kanalizacie (stoka B). Do
tejto vetvy bude zausteny aj vnutorny zlab v podlahe vykladky objektu. Potrubny rozvod bude
dalej napojeny do existujuceho rozvodu DN300. Odvadzané vody budu precistované v
existujucom odlucovaci ropnych latok.

Samostatnym rozvodom dazdovej kanalizacie DN 200 a DN 300, budu odvadzané zrazkové
vody zo strechy objektu, do troch zbernych nadrzi z prefabrikovanych dielcov, o objeme 55
m3. V tychto nadrziach bude dazdova voda zdrziavana pre Ucely polievania zelene. Z nadrzi
bude ¢erpacim zariadenim voda dodavana do zavlazovacieho potrubia DN 25 az DN 50. Pri
preplneni nadrzi bude prepadové potrubie prepojené priamo do novonavrhovaného
akumulaéného potrubia DN1200. Zo strechy objektu vratnice, budu zrazkove vody
odvadzané kanalizacnym potrubim DN150, napojenym do akumulacného potrubia.

SO 302 Splaskova kanalizacia

Navrhovanym rieSenim je premiestnenie existujuceho objektu Cerpacej stanice spolu s
vytlaénym potrubim DN 150, ktory zasahuje do planovanej stavby. Sucasne dojde aj ku
prekladke existujuceho Useku arealovej kanalizacie, ktory bol zausteny do Cerpacej stanice.
V novej Cerpacej stanici bude vyuzité pdvodne zariadenie, ktoré je dimenzované aj na
potreby planovanej stavby. Pre odvadzanie splaskovych véd z navrhovanych objektov
vyrobnej haly a administrativnej budovy bude vybudovany novy rozvod kanalizacie DN300,
prepojeny do novej Cerpacej stanice. Odvod odpadovych vod z Casti objektu - priprava stravy
bude rieSeny kanalizaénym potrubim DN200, na ktorom bude osadeny lapac tukov. Odvod
splaskovych vod z objektu vratnice bude rieSené potrubim DN200.

SO 401 VonkajSie osvetlenie

Predmetom rieSenia tohto objektu je navrh svietidiel vonkajSieho osvetlenia a elektrické
rozvody pre ich napojenie vratane rozvadzaca vonkajSieho osvetlenia. Elektrické rozvody
kablami CYKY 5x25 budu vedené z rozvadzaca vonkajSieho osvetlenia v transformatorovej
stanici.

SO 402 Napajacie kablové rozvody NN

Objekt riesi navrh elektrickych rozvodov z transformatorovej stanice pre napojenie vratnice,
vstupnych zavor, Cerpacich stanic a nabijacich stanic. Sucastou su aj kablové prepojenia
dieselagregatov do transformatorovej stanice. Spolu so silovymi kablami budu vedené a;
trasy optickych kablov pre prepojenie vratnice s hlavnym datovym rozvadzacom.
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SO 501 VN kablové rozvody a spinacie stanice

V ramci objektu SO 501 su navrhnuté spinacie stanice SS1, SS2, SS3 a VN kablové rozvody
zo spinacich stanic do prislusnej transformatorovej stanice TS1, TS2 a TS3 vo vyrobnej hale.
Spinacie stanice SS1 a SS2 budu rovnaké, vyhotovené ako prefabrikovany kiosk rozmerov
2,71 m Sirka, 7,0 m dizka a 2,65 m vyska. VN rozvody st navrhnuté na maximalnu
rezervovanu kapacitu jedného odberného miesta 10 MW, spolu su rieené dve odberné
miesta. Pripojenie vyrobnej haly zo strany distribuénej spolognosti bude riedené rozsirenim
distribuénych VN rozvodov prevadzkovatela ZSDIS a. s., je rozdelené do dvoch etap,
rieSenych samostatnym projektom.

SO 601 Pripojné telekomunikaéné kable

Objekt riesi navrh napojenia vyrobného objektu na verejnt telekomunikaénu siet. Trasa kabla
je navrhnuta v nadvaznosti na existujlce inZinierske siete v mieste a v okoli stavby.
Napojenie bude v existujlcej kablovej $achte optického kabla. Pre napojenie bude poloZzena
2x ochranna rarka DPE 40, v ktorej bude vedeny opticky kabel. Jedna rirka bude rezervna.
SO 701 STL pripojovaci plynovod s meranim

V priemyselnom parku je existujuci STL pripojovaci plynovod (PP) PE d 110, ktory bude v
bode jeho napojenia zruSeny. Pre zasobovanie zemnym plynom bude vybudovany novy
pripojovaci plynovod STL (PP) PE 100 d 160 DSR 17,6, ktory bude napojeny na existujuci
STL distribuény plynovod. Rozvod bude privedeny ku hlavnému uzaveru plynu,
umiestnenému v skrini v oploteni na hranici pozemku investora.

SO 702 STL priemyselny plynovod

Za obchodnym meranim plynu bude v skrini HUP, STL plynovod regulovany. Za regulaciou,
bude STL plynovod vedeny dvoma vetvami - pre vzduchotechnické zariadenia a pre kotolnu.
Pre ucely napojenia vzduchotechnickych zariadeni, bude plynovod za regulaciou, vedeny
ocelovym potrubim DN 300 do zeme, odkial bude pokragovat rozvodom PE D315 a% ku
objektu SO 001 Vyrobna hala. Pre ucely napojenia kotolne, bude plynovod za regulaciou,
vedeny ocelovym potrubim DN 200 do zeme, odkial bude pokragovat rozvodom PE D225 a3
ku objektu SO 001 Vyrobna hala.

Stavebné objekty budu umiestnené podla situaéného vykresu.

PS 601 Elektrickd poZiarna signalizécia a hlasova signalizacia poZiaru

Prevadzkovy subor riedi navrh Gstredne, hlasi¢ov, ovladacich modulov, rozhlasovej Ustredne,
reproduktorov a rozvodov elektrickej poZiarnej signalizacie a hlasovej signalizacie poZiaru. Z
ustredne EPS budu ovladané aj poZiarnotechnické zariadenia.

PS 602 Slaboprudové rozvody a zariadenia

Navrh rozvodov Struktirovanej kabelaZe, ktora bude sluzit pre pripojenie do pocitacovej
siete, na pripojenie telefonov a dalSich slabopradovych zariadeni bude rieSeny v dvoch
urovniach. Prvl Cast predstavuje prepojenie medzi hlavhym datovym rozvadzadom a
podruznymi datovymi rozvadzaCmi. Druha Groved su rozvody z datovych rozvadzadov k
ucastnickym zasuvkam.

PS 603 Motorgenerator

Subor obsahuje navrh a umiestnenie zalozného zdroja elektricke;] energie. Zalozne zdroje
budl umiestnené vo vonkajSom priestore na beténovej platni. Jednotlivé zdrojové agregaty
budl vybavené dvojplastovou nadrzou. Zalozny zdroj bude pozostavat zo Styroch
dieselagregatorov s naftovym motorom a ovlddacim rozvadzadom, a z rozvadzaca R-ATS,
ktory bude umiestneny v transformatorove;j stanici.

PS 604 Meranie a regulécia

Predmetom je meranie a reguldcia a s hou suvisiaci prevadzkovy rozvod silnopridu pre
zariadenia vzduchotechniky, kotolne, kompresorovne, chladenia, rozvodov dusika, vakua,
demineralizovanej vody pre potrebné automatické ovladanie vytypovanych zariadeni podla
zadanych parametrov. VSetky rozvadzaBe meranie a regulacie budd prepojene
komunikacnym kablom s riadiacou centralou umiestnenou v miestnosti riadenia.
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PS 701 Technologické zariadenie transformatorovej stanice

Navrh transformatorovej stanice pre napdjanie elektrickych zariadeni vyrobného zavodu,
vratane kablovych prepojeni jednotlivych Casti zariadenia transformatorovej stanice.
Technologické zariadenie transformatorovej stanice bude umiestnené vo vnutornych
priestoroch. Transformatorova stanica bude rozdelena na tri Casti - TS1, TS2 a TS3, kazda
so Styrmi transformatormi 22/0,4/0,23 kV s prikonom 2500 kVA. Transformatorova stanica
bude budovana v dvoch etapéach - v prvej etape TS1 a TS2, v druhej etape bude doplnena
TS3.

PS 702 Prevadzkovy rozvod silnoprudu

Predmetom je navrh prevadzkového rozvodu silnopridu pre napojenie rozvadzacov
technologickych liniek, podruznych rozvadzacov elektroindtalacie a merania a regulacie.
Prevadzkovy rozvod zacne v rozvadzacoch NN transformatorovych stanic pri
transformatoroch 2500 kVA. Elektrické rozvody budu ulozené v kablovych zfaboch v
priestore vaznikov.

PS 801 Vzduchotechnika

Prevadzkovym suborom su navrhované vzduchotechnické zariadenia pre zabezpeclenie
mikroklimatickych parametrov vybranych priestorov v hale. Navrh nového vetracieho systému
rieSi: vzduchotechnické jednotky, pre vymenu vzduchu a vetranie v priestoroch - povlak
anodového materialu, poviak katédového materialu, vyrobna linka (suché miestnosti),
montaz, administrativna ¢ast. Na zabezpecenie vys$sej vymeny vzduchu v Cistom priestore a
dosiahnutie vyssej triedy Cistoty, budd v tychto priestoroch osadené cirkulacné (filtracné
jednotky) zavesené na strope miestnosti. Pred vstupom do Cistych priestorov budu
instalované vzduchové sprchy. Pre chladenie priestorov serverovne a vybranych priestorov,
napr. vyrobnej kancelarie, budu vyuZzité chladiace jednotky. Vyrobné kancelarie budu vetrané
pomocou rekuperacnej jednotky. V priestoroch hygienickych zariadeni budu na vetranie
vyuzité kanalové ventilatory. Trafostanica a technicke casti objektu budu odvetravané
podtlakovym vetranim. Pre vetranie skladov budu slizZit jednotky typu SAHARA s plynovym
vykurovanim. Osadenie dvernych clon zabezpeci eliminaciu tepelnych vykyvov. V sklade
chemikalii je navrhnuté prirodzené vetranie vetracimi otvormi pri zemi a pod stropom. Na
nudzové vetranie je urCeny radialny ventilator. V sklade s rizikom vybuchu je navrhnuta
dvojita vzduchotechnicka jednotka. Prevadzkovy subor zaroven riesi aj odvod zneclisteného
vzduchu z technolégie, ktory bude odsavany pomocou radialneho ventilatora.

PS 802 Vyroba a rozvody stlaeného vzduchu

Pre vyrobnu technolégiu sa uvazuje s novou kompresorovou stanicou s rozvodmi stlaceného
vzduchu vedenymi pod stropom haly.

PS 803 Vyroba a rozvody chladiacej vody

Projekt riesi chladenie vzduchotechnik, chladenie priestorov administrativy a technologicke
chladenie v objekte vyrobnej haly. Zdrojom chladu bude automaticka strojovna chladenia.

PS 804 Cistiarett odpadovych véd

Prevadzkovy subor predstavuje technologickd linku na distenie odpadovych véd, ktoré
vznikaju pri vyrobe. Na technologickej linke COV sa budu spracovavat technologické
oplachové vody. Odpadové vody vznikaju ako oplachy uhlikovych ¢&asti s pridanymi
komponentami, ktoré tvoria zakladny skelet ¢lankov baterii. Technolégia pozostava z prvkov:
akumulacna nadrz oplachovych vod, sorpény a sulfidizacny reaktor, koagulacny reaktor,
neutralizacny reaktor, flokulaény reaktor, davkovacia jednotka sorbentu, davkovacia jednotka
neutralizacného cCinidla, davkovacia jednotka koagulaéného Cinidla, pripravna a davkovacia
jednotka flokulantu, pripravna a davkovacia jednotka Na2S a tlakovy komorovy lis s
prislusenstvom. Oplachové vody budu z miesta vzniku dopravovaneé do akumulacnej nadrze.
Nasledne budu vody cerpané na proces Cistenia. Pred éerpanim budu odpadové vody
upravované neutralizacnym cinidlom, priamo v akumulacnej nadrzi. Hlavny stupen Ccistenia
pozostava z prietoéného 4-komorového reaktora. Nasledne je vyzrazana zmes odpadovych
vod ¢erpana do tlakového komorového lisu, kde déjde ku separacii kalu a vycCistenej vody.
Odvodneny kal je zhromazdovany v kontajneri a chemicky predc&istené odpadové vody budu
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vypustane do arealovej kanalizacie, kde budu zmiedané spolu so splagkovymi odpadovymi
vodami a vedené do verejnej kanalizacie. Priemerna produkcia technologickych vod bude
2000 m3.r-1.

PS 901 Technologické zariadenia prevadzky

Prevadzkovy subor riesi technologické zariadenia prevadzky, pre vysoko automatizovand
vyrobu Li-lon batériovych ¢&lankov vo velmi Gistych a suchych priestoroch s vyrobnou
kapacitou 4 000 MWh, o zodpoveda priblizne 16 milionom batériovych &lankov typu "pouch"
za rok. Samotny proces vyroby pozostava z troch zakladnych celkov:

1L vyroba elektrod

- priprava anddy a katédy samostatnymi procesmi z dévodu réznych chemickych zlozeni

- nanesenie hmot na folie

- vysusenie nosi¢ov s hmotami v priebeznych peciach

- valcovanie a rezanie folie na mensie rolky

2. skladanie batériovych c¢lankov

- vyrezavanie mensich celkov batérii - vrstvy elektrod, z roliek

- susenie vyrezanych vrstiev vo vakuu

- stohovanie/zrolovanie vrstiev do poZadovane;j velkosti batérie s vkladanim separatora

- zvarenie polov elektrdd a fixovanie geometrie batérii

- utesnenie a naplnenie batérii elektrolytom vo vakuu

- finalne utesnenie batérie - priprava na formovanie vlastnosti

3. formovanie batérie

- vytvaranie chemickych vézieb v batéridch v cykloch formovania a zrenia pri réznych
teplotach

- finalne uzatvorenie a utesnenie batériovych ¢lankov

- testovanie a triedenie batérii podla kvality

Sucastou prevadzky sa aj sklady surovin s prislusnym vybavenim, situované v juznej Casti
haly: hlavny sklad horfavych kvapalin a prevadzkovy sklad horlavych kvapalin - sklad
elektrolytu. Skladovanie hotovych vyrobkov je situované zo zapadnej strany haly.
Samostatny priestor vyrobnej haly bude vyuzivany ako sklad odpadov.

PS 902 Skladovanie a potrubné rozvody dusika

Za Ucelom zabezpeCenia dodavok plynného dusika pre potreby vyroby, bude v areali
instalovana odparovacia stanica dusika vratane suvisiacej technologie. Stanica - dva nové
zasobniky kvapalného dusika, budd umiestnené na vyhradenej betdnovej ploche v exteriéri.
Sucastou stanice budu dva vzduchové odparovace a distribuéné potrubie plynného dusika
privedené k odbernému miestu vo vyrobnej hale.

PS 903 Vyroba a potrubné rozvody vakua

Navrh zdroja a rozvodov vakua obsahuje vyvevy, potrubné rozvody, ventily, nadrze -
vakuovnika v rozsahu strojnej Gasti. Systém bude &leneny na dve tlakové Grovne:
samostatny systém vakuovych peci pre vysuSovanie elektrod v procese vyroby a
samostatny, tzv. centralny systém, ktory bude sluzit pre ostatné vyrobné zariadenia. Zostavy
vakua su umiestnené priamo v peciach v rdmci vyrobnej haly. Centralny systém vakua
zacCina v strojovni, umiestnenej v technickom zazemi haly.

PS 904 Vyroba a rozvody demineralizovanej vody

Technologia sa sklada z centrélnej Upravy vody - dve paralelné linky, z ktorych bude
upravena voda akumulovana v nadrzi, odkial bude distribuovana ATS stanicou na odberné
miesta. Lokalna douprava upravenej vody pre kazdé odberné miesto, bude umiestnena &o
najblizsie k odbernym miestam. Z kaZzdého miesta bude zrealizovana riadena cirkulacia vody
spat do akumulacnej nadrze. Voda pre vyrobné Ucely prejde Gpravou nerezovym
mechanickym filtrom, filtraciou aktivnym uhlim, zmak&enim, davkovanim NaOH, nerezovym
mechanickym filtrom a reverznou osmézou.
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Pre umiestnenie stavby sa urcuju tieto podmienky:

1.

Stavba bude umiestnena na pozemkoch SO 001: register "C" parc. €. 1757/7, 1757/8,
1757136, 1757/55, 1757/86, 1757/87, 1757/99, 1757/157, 1757/158 v katastralnom uzemi
Voderady, SO 002: register "C" parc. ¢. 1757/8, 1757/36, 1757/55 v katastralnom Uuzemi
Voderady, SO 003: register "C" parc. ¢. 1757/55 v katastralnom tUzemi Voderady, SO
004: register "C" parc. ¢. 1757/36 v katastralnom Uzemi Voderady, SO 101: register "C"
parc. ¢&. 1757/7, 1757/8, 1757/35, 1757/36, 1757/55, 1757/95, 1757/99 v katastralnom
tzemi Voderady, SO 102: register "C" parc. ¢. 1757/7, 1757/8, 1757/36, 1757/55,
1757/86, 1757/95, 1757/99 v katastralnom uzemi Voderady, SO 102: register "C" parc. C.
1757/7, 1757/8, 1757/36, 1757/55, 1757/86, 1757/87, 1757/95, 1757/99, 1757/157,
1757/158 v katastralnom Uzemi Voderady, SO 104: register "C" parc. ¢. 1757/36,
1757/55, 1757186, 1757/99 v katastralnom Uzemi Voderady, SO 105: register "C" parc. C.
175717, 1757/8, 1757/36, 1757/55, 1757/86, 1757/87, 1757/99, 1757/157, 1757/158 v
katastralnom Uzemi Voderady, SO 201: register "C" parc. ¢. 1757/7, 1757/8, 1757/36,
1757/55, 1757/86, 1757/95, 1757/99, 1757/100 v katastralnom uzemi Voderady, SO 202:
register "C" patt:. & 1757/7, 17578, 1757/36, T757/55, 1757/57, 1757/86, 1757/95,
1757/99, 1757/105 v katastralnom Uzemi Voderady, SO 302: register "C" parc. ¢. 1757/7,
175718, 1757/36, 1757/86, 1757/99 v katastralnom uzemi Voderady, SO 401: register "C"
parc. ¢. 1757/7, 1757/8, 1757/36, 1757/55, 1757/86, 1757/99 v katastralnom uzemi
Voderady, SO 402: register "C" parc. ¢. 1757/7, 1757/8, 1757/36, 1757/55, 1757/86,
1757/99 v katastralnom Uzemi Voderady, SO 501: register "C" parc. €. 1757/7, 1757/8,
1757/36, 1757/55 v katastralnom Gzemi Voderady, SO 601: register "C" parc. €. 1757/7,
1757/35, 1757136, 1757/81, 1757/86, 1757/95, 1757/100 v katastralnom Uzemi Voderady,
SO 701: register "C" parc. ¢. 1757/33, 1757/35, 1757/36 v katastralnom uzemi Voderady,
SO 702: register "C" parc. ¢. 1757/36 v katastralnom Uzemi Voderady, ako je zakreslené
na prilozenom situaénom vykrese, kde je oznacené polohove a vyskove umiestnenie
v§etkych navrhovanych stavieb.

Navrhovana stavba bude vyprojektovana v zmysle poziarno - bezpe€nostnych predpisov,
hygienickych predpisov a prislusnych STN.

Projektové rieSenie navrhovanej stavby bude spifiat poZziadavky vyhlagky &. 532/2002
Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na
vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uZivané osobami s
obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

V projektovej dokumentacii pre stavebné povolenie predmetnej stavby budu navrhnuté
technické opatrenia na zamedzenie prenikania radonu z podlozia do jej vnutorného
prostredia splnenim poziadaviek stanovenych vyhlaskou &.307/2002 Zb. o radiacne;
ochrane.

V dalSom stupni projektovej dokumentacie budu dodrzané podmienky uvedené vo
vyjadreniach zainteresovanych organov a organizacii:

Dopravny urad stanovisko dnha 24.08.2022 ¢. 19164/2022/ROP-002/37078

Dopravny Urad ako dotknuty organ sStatnej spravy na useku civilného letectva, s
umiestnenim a realizaciou stavby v navrhovanom mieste podla predloZenych podkladov
suhlasi.

Toto vyjadrenie sa povaZuje za zavazné stanovisko podla ustanovenia § 140b
stavebného zakona a plati pre vSetky stupne dokumentacie a vSetky konania podla
stavebného zakona.

V pripade, Ze pride k zmene umiestnenia stavby alebo k zmene jej vyskovych parametrov
alebo k pouzitiu stavebnych mechanizmov nad Uroven definovanu v ustanoveni § 30 ods.
1 leteckého zakona, prip. k naruseniu dalSich obmedzeni vyplyvajucich z uvedeného
ustanovenia, je potrebné opatovne stavbu prerokovat s Dopravnym Uradom.
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Dovolujeme si Vas informovat, Ze toto stanovisko je vydané len z hladiska zaujmov
civilného letectva.

Energotel, a.s. vyjadrenie dna 26.07.2022

V zaujmovom Gzemi sa nenachadzaju trasy podzemnych vedeni v majetku spoloénosti
Energotel, a.s.

ENGIE Services a.s. stanovisko dna 23.08.2022

Po prestudovani projektovej dokumentéacie, ktort ste nam predlozili "InoBat Auto - Pilotna
vyroba" konstatujeme Ze nemame namietky k vydaniu Gzemného povolenia.
Hydromelioracie, $.p. vyjadrenie dfia 06.09.2022 &. 5707-2/120/2022

Po prevereni Va$ej Ziadosti a dostupnych mapovych podkladov Vam oznamujeme, ze v
ramci stavby "InoBat Auto - Pilotna vyroba" neevidujeme ziadne hydromelioracné
zariadenia v sprave Hydromelioracie, §.p.

Krajské riaditelstvo HaZZ v Trnave stanovisko dia 20.07.2022 &. KRHZ-TT-2022/000183-
002

Krajské riaditelstvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Trnave posudilo v sulade s § 27
pism. a) zakona €. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov a
§ 40a vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky & 121/2002 Z.z. poziarnej
prevencii v zneni neskorSich predpisov projektovi dokumentaciu z hladiska poziarnej
bezpecnosti stavby pre Uzemné rozhodnutie "InoBat Auto - Pilotna vyroba" Voderady, pre
investora Ino Bat Auto, j.s.a, Dolna 5, 974 01 Banské Bystrica a s rieenim protipoziarnej
bezpecnosti stavby suhlasi bez pripomienok.

Krajsky pamiatkovy Urad Trnava zavazné stanovisko dria 30.08.2022 & KPUTT-
2022/18127-2/72537

1. Termin zahajenia a ukoncenia vykopovych a zemnych prac stvisiacich s predmetnou
stavbou pozadujeme pisomne ohlasit’ najmenej s dvojtyzdennym predstihom Krajskému
pamiatkovému uradu Trnava. V ohlaseni je vhodné uviest telefonicky kontakt.

2. PoCas vykopovych prac vykona Krajsky pamiatkovy Urad Trnava na stavbe statny
pamiatkovy dohlad. V pripade zistenia rozsiahlejsieho archeologického nalezu alebo
archeologickej situacie vyda Krajsky pamiatkovy urad Trnava rozhodnutie o nariadeni
zachranneho pamiatkového - archeologického vyskumu v zmysle § 35 ods. 7 v
nadvaznosti na § 35 ods. 4 pism. b pamiatkového zakona.

3. V pripade zistenia, resp. naruSenia archeologického nalezu mimo &tatneho
pamiatkového dohfadu musi nalezca alebo osoba zodpovedna za vykonavanie prac
najneskor na druhy pracovny defi po jeho najdeni ohlasit nalez Krajsky pamiatkovy Urad
Trnava priamo alebo prostrednictvom obce. Nélez sa musi ponechat bez zmeny az do
obhliadky krajskym pamiatkovym Gradom alebo nim poverenou odborne spdsobilou
osobou, najmenej vSak tri pracovné dni odo dha oznamenia nalezu. Do obhliadky
krajskym pamiatkovym Uradom je nalezca povinny vykonat vsetky nevyhnutné opatrenia
na zachranu nélezu, najma zabezpedit ho proti pogkodeniu, znehodnoteniu, znigeniu a
odcudzeniu. Archeologicky nalez méze vyzdvihnat a premiestnit z pdvodného miesta a z
nalezovych suvislosti iba opravnena osoba metdédami archeologického vyskumu. Na
nalezy, ktoré sa ndjdu po€as stavby, sa vztahuje aj § 127 zdkona & 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskordich predpisov.
Zavazne stanovisko Krajského pamiatkového uradu Trnava ma platnost 3 roky odo dna
vydania, ak neddjde k jeho pouzitiu na tcel, pre ktory je uréené.

Toto zavazné stanovisko plati pre Gzemné a stavebné konanie vo veci predmetnej stavby
a nenahradza povolenie prisluéného stavebného uradu. Podmienky tohto stanoviska
Ziadame zapracovat do Uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia na danu stavbu.
MAVOS, s.r.o. vyjadrenie dia 25.07.2022 &. 65/2022

V zmysle doloZenej projektovej dokumentécie, podla skutkového zistovania spolocnost
MAVOS s.r.o. nedisponuje vykresovou dokumentaciou pre uvedent oblast a ani
nerealizuje spravu vodovodnych sieti, nakolko sa jedna o aredlovy rozvod vody byvalej
spolo¢nosti.




Strana 12 k rozhodnutiu €.Vyst.VOD-340/2022/B&-81

MH Invest Il, s.r.o vyjadrenie dha 12.08.2022 ¢. EA05-015/2022-004

S planovanou stavbou suhlasime za podmienok, Ze:

1. Potrebujete oslovit nasho prevadzkovatela vodohospodarskych objektov (MAVOS
s.r.o. Voderady - p.ZrnCik, C.tel. 0911 655 908) o vyjadrenie k napojeniu, k Zmluve o
pripojeni a dalsim prevadzkovym podmienkam.

2. Potrebujete oslovit nasho prevadzkovatefa splaskovej kanalizacie (ENGIE Services
a.s. - p. Korpéas, C.tel. 0918 322 189) o vyjadrenie k napojeniu, k Zmluve o pripojeni a
dallim prevadzkovym podmienkam.

3. V pripade, ze stavebnik bude budovat nove pripojky inzinierskych sieti na pozemkoch
MH Invest Il, s.r.o., zabezpecCi na svoje naklady vypracovanie znaleckeho posudku a
geometrického planu, ktory stavebnik predlozi MH Invest Il, s.r.o. na odsuhlasenie a
nasledné vypracovanie a podpisy zmliv o zriadeni vecnych bremien, na useky
novovybudovanych tras sieti, vratane podania navrhu na vklad do katastra nehnutefnosti
v prospech MH Invest Il, s.r.o. najneskér do 3 mesiacov od nadobudnutia pravoplatnosti
kolauda¢ného rozhodnutia tychto SO.

4. S tym suvisiace porealizacné zameranie pozadujeme v tlacenej forme a v digitalnej
forme "dwg" alebo "dgn", spracovany geometricky plan v tlatenej forme a v digitalnej
forme "vgi" pripadne "pdf".

5. Po dopracovani dalSieho stupna PD (DSP) ziadame tento predlozit k nasmu
definitivnemu odsuhlaseniu.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentira spravy majetku stanovisko dna
04.08.2022 ¢. SEMal-EL-13/2-1-129/2022

Po posudeni predlozenych podkladov nemame pripomienky a suhlasime s realizaciou
stavby "InoBat Auto - Pilotna vyroba". V danej lokalite sa nenachadzaju pozemky,
podzemné telekomunikacné vedenia, Ziadne inzinierske siete ani radio reléova trasa v
sprave Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

VsSetky zmeny projektove] dokumentacie je potrebné predlozit na posudenie. Toto
stanovisko plati dva roky, vydava sa na ucely Uzemného a stavebného konania.

NASES vyjadrenie dna 15.02.2023 ¢. 330-2023/4879-1680

- podla Vami zaslanych podkladov sa vo vyznadenom zaujmovom uzemi nenachadzaju
telekomunikacné siete a zariadenia v sprave NASES.

02 Networks, s.r.o vyjadrenie dna 25.07.2022

V zaujmovom Uzemi sa nenachadzaju siete, objekty alebo zariadenia v sprave 02
Networks, 8.r.0..
K predloZene] projektovej dokumentacii nemame pripomienky. S vydanim UR- SP
suhlasime.

Okresny urad Trnava, odbor krizového riadenia zavazné stanovisko dna 22.07.2022 ¢.
OU-TT-OKR1-2022/029351-002

Po prestudovani predlozenej dokumentacie Okresny urad Trnava, odbor krizového
riadenia dospel k zaveru, Ze uvedena dokumentacia neobsahuje Udaje o rieSeni
poziadaviek na stavbu z hladiska civilnej ochrany.

Okresny urad suhlasi s vydanim Uzemného rozhodnutia a v projektovej dokumentacii pre
stavebné povolenie zZiada doplnit navrh rieSenia poziadaviek na stavbu z hladiska civilnej
ochrany v zmysle § 4 vyhlasky ¢. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpecenie
stavebnotechnickych poZiadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany.
Okresny Grad Trnava, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie — SSMER rozhodnutie dfia
20.06.2022 ¢. OU-TT-OSZP3-2022/010720-022

Navrhovana ¢innost, uvedena v zamere sa nebude posudzovat podla zakona ¢. 24/2006
Z,z. oposudzovani vplyvov na zivotné prostredie aozmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.
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Okresny urad Trnava, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie - SSMER z&vézné
stanovisko dna 26.01.2023 ¢. OU-TT-OSZP3-2023/005331

Z predlozenych podkladov:

- listu €. Vyst. VOD-340/2022/Ba-11 zo dila 04.01.2023 (oznamenie o zadati Uzemného
konania);

- dokumentacie pre vydanie Uzemného rozhodnutia "INOBAT AUTO VOLTA Il Pilotna
Vyroba" vypracovanej spoloénostou PROMT s.r.0., Martin;

- materidlu - Vyhodnotenie spésobu zapracovania podmienok, uréenych v rozhodnuti
Okresneho Uradu Trnava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany
prirody a vybranych zI02|ek zivotného prostredia ¢. OU-TT-OSZP3-2022/010720-022, zo
dna 20.06.2022

je mozne konstatovat, Ze ozndmenie o zacati Uzemného konania stavby "Inobat Auto -
Pilotna vyroba", je z koncepéného hladiska v stlade so zakonom o posudzovani vplyvov,
s vydanym rozhodnutim Okresného uradu Trnava, odbor starostlivosti o Zivotné
prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia ¢. OQU-TT-
0SZP3-2022/010720-022, zo dia 20.06.2022 a jeho podmienkami.

Okresny drad Trnava, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie - SVS vyjadrenie dia
10.08.2022 ¢. OU-TT-0OSZP3-2022/028787-002

Planovana investicna akcia je z hladiska ochrany vodnych pomerov moZna pri spineni
nasledujucich podmienok:

1. Stavebne objekty "SO 201 Vodovod pitny ( s prelozkou), SO 301 Dazdova kanalizacia
(s ORL) a SO 302 Splaskova kanalizacia (s prelozkou)" si v zmysle § 52 vodného
zakona vodnou stavbou. Investor je povinny poZiadat tunaj$i organ $tatnej vodnej spravy
o vydanie povolenia podfa § 26 ods. 1 vodného zakona na uskutocnenie uvedenej vodne;j
stavby a o vydanie povolenia na osobitné uZivanie vod podla § 21 ods. 1 pism. C)
vodného zakona na vypustanie vod z povrchového odtoku do povrchovych vad.

2. Investor je povinny poziadat o stanovisko spravcu vodného toku Ronava ( Slovensky
vodohospodarsky podnik, §.p., OZ Piestany) k vypustaniu véd z povrchového odtoku do
toku a plne respektovat nim stanovené podmienky.

3. Pre minimalizovanie mozZného ohrozenia, resp. znedistenia povrchovych véd ropnymi
latkami poZadujeme vody z povrchového odtoku z komunikacie a odstavnych pléch pre
automobily precistit' tak, aby max. mnozstvo NEL vo vode na vstupe do toku nepresiahlo
hodnotu 0,1 mg/Il.

4. Pri realizacii a naslednom uZivani stavby dbat' na ochranu povrchovych a podzemnych
vod a zabranit neziaducemu Uniku nebezpeénych latok do pody, podzemnych a
povrchovych véd.

5. Zabezpedit dodrzanie ustanoveni normy STN 736 6005 - Priestorova Uprava vedenia
technického vybavenia.

6. Realizaciou stavby nenarusit’ existujlice odtokové pomery v (izemi.

Okresny urad Trnava, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie - OH vyjadrenie dfia
27.07.2022 ¢. OU-TT-0SZP3-2022/029684-003

S planovanou investi¢nou akciou sthlasime za nasledovnych podmienok:

- pri realizacii predmetného investiéného zameru ziadame dodrzat ustanovenia zakona o
odpadoch,

- ku kolaudacii doloZit doklady o spdsobe zhodnotenia, prip. zneskodnenia odpadov,
ktoré vznikli poCas realizacie predmetnej stavby.

Okresny urad Trnava, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie - OO sihlas dia
16.08.2022 ¢. OU-TT-OSZP3-2022/004

Suhlas podla § 17 ods. 1, pism. a) zakona &. 137/2010 Z.z. o ovzduéi v zneni neskorsich
predpisov na umiestnenie stavby nového stredného stacionarneho zdroja znedistovania
ovzdusia za podmienok:

1. Akékolvek zmeny, tykajuce sa umiestnenia predmetného stredného zdroja "6.99. 2b
InoBat Auto - Pilotna vyroba" je potrebné oznamit' tunajsiemu uradu, ktory posudi, &i sa
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vyzaduju vydanie osobitného suhlasu organu ochrany ovzdusia.

2. Odborny posudok:

Ako prilohu k ziadosti o vydanie suhlasu na povolenie stavby predmetneho zdroja
znetistovania ovzdu$ia "6.99.2b InoBat Auto - Pilotnd vyroba" predlozit odborny
posudok vypracovany opravnenym posudzovatelom za ucelom komplexného emisno-
technologického odborného posudenia predmetného stredného zdroja.

3. Pisomné stanovisko:

Najneskdr spolu so ziadostou o vydanie suhlasu na povolenie stavby predmetného zdroja
znecistovania ovzdusia predlozit pisomné stanovisko k spésobu a moznostiam nahrady
pripravkov, klasifikovanych vystraznym upozornenim H360 - NMKP a CNT Conductive
paste - za menej Skodlivé latky, pripadne zdévodnit nevyhnutnost ich pouzivania.

4. Uplathovanie emisnych limitov, technickych poziadaviek a podmienok prevadzkovania:
Uplathovat sa budd emisne limity, technické poziadavky a podmienky prevadzkovania
ustanovené v prislusnych platnych pravnych predpisov na ochranu ovzdusia, to
znamena, ze v pripade zmeny pravnych predpisov na ochranu ovzdus$ia, ako aj zmeny
prislusnych emisnych limitov, technickych poziadaviek a podmienok prevadzkovania, sa
budu uplathovat emisné limity, technicke poziadavky a podmienky prevadzkovania
ustanovené v tychto zmenenych pravnych predpisoch na ochranu ovzdusia.

Okresny urad Trnava, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie - OPaK zavazné
stanovisko dna 19.07.2022 ¢. OU-TT-0SZP3-2022/028752-002

Planovanu investicnu akciu je z hladiska ochrany prirody a krajiny mozné realizovat' za
podmienok:

1. Dodrziavat’ ustanovenia zakona &. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorsich predpisov (dalej len "zakona o ochrane prirody), na dotknutom tzemi plati I.
stupen Uzemnej ochrany prirody a krajiny (§12 zakona o ochrane prirody).

2. Upozorhujeme, Ze navrhovana stavby bude situovana v tesnej blizkosti hranice
Chraneného vtadieho Uzemia Ulanskd mokrad, v zmysle vyhlagky MZP SR &. 437/2008
Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chranené vtagie Uzemie Ulanska mokrad (dalej len "vyhlaska").
Upozorujeme predovsetkym na zakazané &innosti uvedené v §2 ods. 1 pism. a)
vyhlasky.

3. Na pripadny vyrub drevin (stromov, krovitych porastov) je v zmysle §47 ods. 3 zakona
o ochrane prirody potrebny sthlas OSZP Trnava. V rozhodnuti OSZP Trnava zaroven
ulozi ziadatefovi primerant nahradnu vysadbu, pripadne finanénu nahradu do vysky
spolo¢enskej hodnoty drevin, v zmysle § 48 zakona o ochrane prirody. Upozorfiujeme
predovsSetkym na §2 ods. 1 pism. a) vyhlasky, v zmysle ktorého za zakazané Cinnosti,
ktoré mézu mat negativny vplyv na predmet ochrany chraneného vtacieho uzemia, sa
povazuje vyrub drevin alebo vykonavanie akychkolvek zasahov do drevin rastucich mimo
lesa od 1. marca do 31. jula okrem odstrarfiovania nasledkov havarii alebo poruch na
elektrickom vedeni udrzby ochranného pasme drah zelezni¢nych trati.

4. Zabezpecit, aby pocCas vystavby neboli poSkodzované dreviny v sulade s §47 ods. 1
zékona o ochrane prirody. Vykopové prace v blizkosti drevin Ziadame vykonat citlivo -
ruéne a dodrziavat primeranu ochrannu vzdialenost od paty kmena drevin. Poskodene
dreviny je potrebné osSetrit’ a vykopy v blizkosti korenového systému €o najskdr zasypat'
5. Pri realizacii investicnej akcie postupovat tak, aby neprislo ku zbytoCnému uhynu
rastlin a zivo€ichov, v zmysle § 4 ods. 4 zakona o ochrane prirody a v pripade budovania
alebo planovanej rekonstrukcie nadzemneho elektrického vedenia je kazdy povinny
pouzit' také technické rieSenie, ktoré brani zrafiovaniu a usmrcovaniu vtakov v zmysle § 4
ods. 4 zakona o ochrane prirody.

6. V pripade, ze povolovana stavebna c¢innosti (vykopové prace) spdsobi Sirenie
invaznych druhov rastlin na vykopom poruSenych plochach, vlastnik, spravca alebo
uzivatel pozemku je povinny ich odstrafiovat, v zmysle § 3 ods. 2 zakona ¢. 150/2019
Z.z. 0 prevencii a manazmente introdukcie a Sirenia invaznych nepdvodnych druhov a o
zmene a doplneni niektorych zakonov.
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7. Sadové Upravy ziadame zrealizovat najneskér do kolaudacie stavby, zabezpedit
autorsky dozor a naslednu starostlivost o dreviny, v stlade s § 47ods. 2 zakona o
ochrane prirody.

8. Upozormujeme na skutoCnost, Ze v zmysle § 7 ods. 3 zakona o ochrane prirody,
nepbvodné druhy rastlin s vynimkou druhov podla osobitnych predpisov, mozno za
hranicami zastavaného Gzemia obce sadit alebo pestovat len so suhlasom prislu§ného
okresného Uradu v sidle kraja - odboru starostlivosti o Zivotné prostredie.

9. Pokial v priebehu vystavby pride k nalezu chraneného tzemia (rastlina, Zivogich) je
stavebnik, resp. organizacia uskuto€nujica stavbu, povinna nalez ohlasit na Okresny
urad Trnava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie a urobit nevyhnutné opatrenia,
pokial nebude rozhodnuté o nakladani s nim. V pripade, Ze predmetnou investiénou
akciou pride k poruseniu podmienok ochrany chranenych druhov (§ 34 az § 38 zakona o
ochrane prirody), na takuto c&innost sa vyZzaduje vynimka Ministerstva Zivotného
prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 pism. h) zakona o ochrane prirody.

Orange Slovensko a.s. vyjadrenie diia 25.07.2022 &. BA-2829 2022

Neddjde ku stretu PTZ prevadzkovatela Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821
Bratislava. Existujuce PTZ su chranené ochrannym pasmom. V kablovej ryhe su uloZzené
HDPE trubky, optické kable a spojky réznej funk&nosti. Udaje o technickom stave a pocte
HDPE poskytneme po zdévodnenej potrebe pri vytyéeni trasy.

OTNS a.s. vyjadrenie dna 22.07.2022 ¢. 2912/2022

Spolocnost OTNS, a.s. ako spravca optickej siete SWAN, a.s.( spol. SWAN je aj
pravnym nastupcom zaniknutej spolo¢nosti BENESTRA. s.ro. ako aj spol. Profi-
NETWORK Slovakia a.s.) Vam na zaklade Vasej Ziadosti o vyjadrenie k existencii 1S ku
stavbe "InoBat Auto - Pilotna vyroba" oznamuje, ze podzemna siet spoloénosti SWAN sa
nachadza v zaujmovom Uzemi danej stavby.

V pripade realizacie stavby suhlasime za nasledovnych podmienok:

Pri akychkolvek pracach, ktorymi méZzu vyt ohrozené ale poskodené zariadenia, je
ziadatel povinny vykonat' vSetky objektivne Uginné ochranné opatrenia tym, Ze zabezpedi:
- pri realizacii stavby pride k subehu a krizovaniu s optickymi kablami SWAN, a.s. V
suvislosti s vykonavanymi pracami pozadujeme dodrziavat platné predpisy podla STN 73
6005 pre priestorovu Upravu vedeni technického vybavenia, ako aj STN 33 3300

- realizaciou vykopovych prac min. 1,5m od osi trasy zemnych telekomunikadnych vedeni
a zariadeni ( ochranné pasmo) pozadujeme vykonavat zasadne ruénym spdsobom bez
pouzivania strojnych mechanizmov (Ziadne riadené a neriadené podvrty) v zmysle §21
ods. (13) a §24 ods. (6) Zakona ¢. 452/2021 Z.z. o elektronickych komunikaciach. Pri
vykopovych pracach v blizkosti telekomunikaénych kéblov je potrebné dodrzat
maximalnu opatrnost, kable zabezpedit proti poskodeniu a pripadnému odcudzeniu.

- jestvujuce kable musia byt vytyCené, vytycenie sa realizuje na zaklade pisomnej
objednavky spoloCnosti na adresu: OTNS, a.s. Vajnorskd 137, 831 04 Bratislava,
elektronicky na obchod@otns.sk, pri objednéavke je nutné uviest &islo nasho vyjadrenia
zo dna, priloZit' kopiu samotného vyjadrenia so zakresom. Trasy siete SWAN je potrebné
vytycCit geodeticky.

- v pripade potreby vieme poskytn(t porealizaéné geozameranie tras OK v ZU v dgn na
vyZiadanie/objednavku - digi, ziskany podklad nahradza fyzické vytyéenie v teréne,
sluzby st spoplatnené v zmysle cennika OTNS, a.s., uvedeného na webe.

- nad vytyCenou trasou sa nebud( pouzivat tazké mechanizmy pokial sa nevykona
ochrana proti mechanickému poskodeniu, nad vytyéenou trasou sa nebudl umiestriovat
skladky materialov a stavebnej sute.

- vytyCené, zemnymi pracami odkryté telekomunikaéné vedenia a zariadenia je dodavatel
stavby povinny riadne zaistit proti poSkodeniu cudzim zasahom aj mimo pracovného &asu
(ulozenim do drevenych zlabov, resp. vyviazanim na tram) a tym zabezpedit ich plynult
prevadzkyschopnost.
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- oboznamenie pracovnikov, ktori budd vykonavat zemné prace s vytyCenou trasou na
moznul polohovl odchylku 30cm skutoéného uloZenia zariadenia od vyznacenej polohy
na povrchu terénu.

- v pripade, Ze pocas vystavby je potrebné zvysit alebo znizit' krytie tel. kablov, je toto
mozné vykonat' len so suhlasom povereného zamestnanca OTNS

- v pripade, Ze stavbou bude vyvolana prekladka naSich tras, je nutné prekonzultovat a
odsuhlasit navrh prekladky v dalSom stupni PD.

- ziadame, aby bol zastupca spolo¢nosti OTNS, a.s. prizvany ku kontrole a prevzatiu
odkopanych tras este pred zasypom ryh: swansiete@otns.sk

- stavebnik je zodpovedny za zachovanie vytyéovacich znaciek (markerov), ochranne;
folie a zakrytovych dosiek

- bezodkladne oznamit kazdé poskodenie zariadenia spolo¢nosti SWAN, a.s. helpdesk
kontakt: 0908 706 819, +421 2 35000999, 0650/ 123 456 a helpdesk@swan.sk

- upozorilujeme, ze v pripade nedodrzania podmienok a pripadného poskodenia
optickych vedeni siete SWAN ponesie stavebnik/realizator celd zodpovednost za
preruSenie telekomunikacnej prevadzky a bude znasat vSetky naklady spojené s
odstranenim poruchy/opravy optickej trasy vratane pokut.

Po splneni danych podmienok spolo¢nost OTNS, a.s. ako spravca siete SWAN, k
investicnému zameru nema namietky.

Regionalny Urad verejného zdravotnictva zavazné stanovisko dna 10.08.2022 C¢.
RUVZ/2022/02790/Si-PPL

- s navrhom ucastnika konania na Uzemné konanie stavby sa suhlasi.

Slovak Telekom, a.s. vyjadrenie dna 26.07.2022 €. 6612222290

Na zaklade Va$ej Ziadosti o vyjadrenie Vam Slovak Telekom, a.s. dava nasledovné
stanovisko pre vyznacené zaujmové Uzemie. Dbjde do styku so sietami elektronickych
komunikacii (dalej len SEK) spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
S.r.o.

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0., pozaduju zahrnut' do podmienok uréenych
stavebnym Uradom pre vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby alebo stavebného
povolenia VSeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré su neoddelitelnou sucastou tohto
stanoviska. Zaroven je stavebnik povinny reSpektovat nasledovne:

1. Existujuce zariadenia su chranené ochrannym pasmom (§ 23 zakona ¢. 452/2021 Z.z.)
a zaroven je potrebné dodrzat ustanovenia §108 zakona €. 452/2021 Z.z. o ochrane profi
ruseniu.

2. Vyjadrenie straca platnost’ uplynutim doby platnosti uvedenej vy8Sie vo vyjadreni, v
pripade zmeny vyznaceného polygénu, dévodu zZiadosti, UCelu ziadosti, v pripade ak
uvedené parcelné dislo v Ziadosti nezodpoveda vyznacenému polygénu alebo ak si
stavebnik nesplni povinnost’ podfa bodu 3.

3. Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna v pripade ak zistil, Ze jeho zamer, pre
ktory podal uvedenl Ziadost je v kolizii so SEK Slovak Telekom, a.s. a /alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pasma tychto sieti ( najneskér pred
spracovanim projektovej dokumentacie stavby) vyzvat' spoloCnost’ Slovak Telekom, a.s.
na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo prelozenia SEK prostrednictvom
zamestnanca  spolo¢nosti  povereného  spravou  sietii. Tomas  TomaSovic,
tomas.tomasovic@telekom.sk, +421910394084

4.V zmysle § 21 ods. 12 zadkona ¢. 452/2021 Z.z. o elektronickych komunikaciach sa do
projektu stavby musi zakreslit priebeh vSetkych zariadeni v mieste stavby. Za splnenie
tejto povinnosti zodpoveda projektant.

5. Zaroven upozorfiujeme stavebnika, Zze v zmysle § 24 zakona ¢. 452/2021 Z.z. je
potrebné uzavriet dohodu o podmienkach prekladky telekomunikaCnych vedeni s
vlastnikom dotknutych SEK. Bez uzavretia dohody nie je mozné preloZit zrealizovat
prekladku SEK.
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6. Upozornujeme Ziadatela, Ze v textovej ¢asti vykonavacieho projektu musi figurovat
podmienka spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.ro. o zakaze
zriadovania skladok materidlu a zriadovania stavenych dvorov podas vystavby na
existujucich podzemnych kabloch a projektovanych trasach prekladok podzemnych
telekomunikacnych vedeni a zariadeni.

7. V pripade ak na Vami definovanom uzemi v Ziadosti o vyjadrenie sa nachadza
nadzemna telekomunikacna siet, ktora je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany Ziadatela zabezpegit nadzemnu siet proti
poskodeniu alebo naruseniu ochranného pasma.

8. Nedodrzanie vyssie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je poru$enim povinnosti
podla § 23 zakona €. 42/2021 Z.z. o elektronickych komunikaciach v platnom zneni,

9. V pripade, Ze Ziadatel bude so zemnymi pracami alebo &innostou z akychkolvek
dévodov pokraCovat' po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnost, je povinny zastavit
zemne prace a poziadat o nové vyjadrenie.

Pred realizaciou vykopovych prac je stavebnik povinny poziadat o vyty&enie polohy SEK
spoloCnosti Slovak Telekom,a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. na povrchu terénu. Vzhladom k
tomu, Ze na VaSom zaujmovom U(zemi sa mbézu nachadzat zariadenia inych
prevadzkovatelov, ako sU napr. radiové zariadenia, radiové trasy, televizne kablové
rozvody, tymto upozorfiujeme Ziadatela na povinnost vyZiadat' si obdobné vyjadrenie od
prevadzkovatela tychto zariadeni.

10. VytyCenie polohy SEK spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykona Slovak Telekom, a.s. na zaklade objednavky zadanej cez
internetovu aplikaciu na stranke: www.telekom.sk/vyiadrenia

VytyCenie bude zrealizované do troch tyzdriov od podania objednavky.

11. Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna bez ohladu na vy$sie uvedené body
dodrzat’ pri svojej Cinnosti aj VSeobecné podmienky ochrany Sek, ktoré tvoria prilohu
tohto vyjadrenia.

12. Ziadatel moze vyjadrenie pouzit iba pre Ucel, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem
pouzitia pre Ucel konani podla stavebného zakona a naslednej realizacie vystavby,
ziadatel nie je opravneny poskytnuté informécie a data dalej rozsirovat, prenajimat alebo
vyuzivat bez suhlasu spoloc¢nosti Slovak Telekom, a.s.

13. Ziadatela zaroveri upozorfiujeme, ze v pripade ak planuje napojit nehnutefnost' na
verejnu elektronickl komunikagnu siet' Gloznym vedenim, je potrebné do projektu pre
uzemné rozhodnutie doplnit’ aj telekomunika&nu pripojku.

14. Poskytovatel negarantuje geodeticki presnost poskytnutych dat. Poskytnutie dat v
elektronickej forme nezbavuje Ziadatela povinnosti poZiadat o vyty&enie.

VSeobecné podmienky ochrany SEK

1.V pripade, ze zamer stavebnika, pre ktory podal uvedenu Ziadost, je v kolizii so SEK
Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného
pasma tychto sieti, je stavebnik po konzultacii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
povinny zabezpedit:

- Ochranu alebo preloZenie sieti v zmysle konkrétnych podmienok uréenych
zamestnancom Slovak Telekom, a.s

- Vypracovanie projektovej dokumenticie v pripade potreby premiestnenia
telekomunikaéného vedenia

- Odsuhlasenie projektovej dokumentacie v pripade potreby premiestnenia
telekomunikacného vedenia

- V lokalite predmetu Vasej Ziadosti je opravneny vykonavat prace stvisiace s prelozenim
sieti (alebo vybudovanim telekomunikacnej pripojky) iba zmluvny partner Ladislav Hradil,
hradil@suptel.sk, 0907 777474

- Upozornenie: V kablovej ryhe sa moze nachadzat viac zariadeni (kable, potrubia) s
roznou funkénostou.
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2. Pri akychkolvek pracach, ktorymi mézu byt ohrozené alebo poskodené zariadenia, je
ziadatel povinny vykonat vSetky objektivne G¢inné ochranné opatrenia tym, Ze zabezpeci:
- Pred za¢atim zemnych prac vyty€enie a vyznacenie polohy zariadeni priamo na povrchu
terénu.

- Preukazatelné oboznamenie zamestnancov, kori budld vykonavat zemné prace, s
vytyéenou a vyznacenou polohou tohto zariadenia a tiez s podmienkami, ktoré boli na je
ochranu stanovené

- Upozornenie zamestnancov vykonavajucich zemné prace na moznu polohovu odchylku
30 cm skutocného ulozZenia vedenia alebo zariadenia od vyznacenej polohy na povrchu
terénu

- Upozornenie zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni
pracovali s najvacSou opatrnostou a bezpodmieneéne nepouzivali nevhodné naradie
(napr. hibiace stroje)

- Aby boli odkryté zariadenie riadne zabezpedené proti akémukolvek ohrozeniu, kradezi a
poskodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na kazdu stranu od vyznacenej polohy zariadenia

- Zhutnenie zeminy pod kablami pred jeho zakrytim (zasypanim)

- Bezodkladné oznamenie kazdého poskodenia zariadenia na telefénne Cislo
0800123777

- Qverenie vyskového ulozenia zariadenia ruénymi sondami (z dévodu, ze spolocnost
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedaju za zmeny priestorového
uloZenia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

Upozornenie: V pripade, Zze pocas vystavby je potrebné zvysit, alebo znizit krytie tel.
kablov je toto mozné vykonat len so suhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V pripade poziadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejna siet ST) je
potrebné si podat ziadost' o urCenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Ziadame dodrzat platné predpisy podla STN 73 6005 pre priestorovu Upravu vedeni v
plnom rozsahu.

SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, §. p., Odstepny zavod Piestany
vyjadrenie dfia 19.07.2022 €. CS SVP OZ PN 7073/2022/2, CZ 25688/210/2022

Z pohfadu spravcu vodnych tokov a spravcu povodia, k predlozenej projektovej
dokumentacii uvadzame nasledovne:

- Vystavbou neddjde k dotyku s vodnym tokom ani inym majetkom v sprave nasej
organizacie.

- K umiestneniu jednotlivych objektov stavby, vratane spésobu odvedenia dazdovych vod
zo striech, spevnenych a parkovacich pléch, prijazdovej komunikacie, nemame namietky.
- Z hladiska kvality vody pozaduje osadit plnoprietokovy ORL. Pri prevadzke stavby
dodrziavat prevadzkovy poriadok zariadenia (ORL), z dbévodu ochrany kvality
povrchovych ako aj podzemnych vod.

- K odvadzaniu dazdovych vod do existujucej arealovej kanalizacie, splaskovych
odpadovych véd a technologickych véd po ich vygisteni v navrhovanej COV do
existujlcej aredlovej kanalizacie je potrebny suhlas viastnika resp. spravcu tejto
kanalizacie.

- K zasobovaniu arealu pitnou vodou, spésobu odvedenia splaskovych odpadovych vod a
technologickych véd po ich vygisteni v navrhovanej COV nemame vyhrady.

- Projektovi dokumentaciu pre stavebné povolenie predloZit nasej Sprave povodia
dolného Vahu Sala na odsuhlasenie. K Ziadosti dolozit platné rozhodnutie na vypustanie
vod z povrchového odtoku z daného priemyselného arealu vo Voderadoch do toku
Ronava.

S vydanim rozhodnutia o umiestneni danej stavby suhlasime.

SPP_distribucia, a.s., LC udrzby Nové Mesto nad Vahom vyjadrenie dna 26.07.2022 C.
TD/KS/0372/2022/Mo

SPP-D, ako prevadzkovatel distribu¢nej siete, podla ustanoveni zékona ¢. 251/2012 Z.z.
o energetike a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
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(dalej len "Zakon o energetike") suhlasi s umiestnenim vyssie uvedenej stavby za
dodrzania nasledujucich podmienok:

- Stavebnik je povinny dodrzat ochranné a bezpeénostné pasma existujucich
plynarenskych zariadeni v zmysle §79 a §80 Zakona o energetike.

- stavebnik je povinny dodrzat minimalne vzajomné vzdialenosti medzi navrhovanymi
plynarenskymi zariadeniami a existujicimi nadzemnymi a podzemnymi objektmi a
inZinierskymi sietami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050

- stavebnik je povinny zabezpegit prostrednictvom prislusnych prevadzkovatelov presné
vytycenie vSetkych existujlicich podzemnych vedeni

- pred realizaciou zemnych prac a/alebo pred zacatim vykonavania inych &innosti je
stavebnik povinny poZiadat SPP-D o vytyCenie existujlcich plynarenskych zariadeni
prostrednictvom online formularu zverejneného na webovom sidle SPP-D WWW.Spp-
distribucia.sk (Cast’ E-sluzby)

- Vv zaujme predchadzania pos$kodeniam plynarenskych zariadeni do rozsahu 100m
bezplatne

- zasobovanie rieSeného Uzemia zemnym plynom je pri maximalnom hodinovom odbere
3500m3/hod z hfadiska kapacity distribuénej siete mozné z existujiceho STL plynovodu
D160. PN 280kPa, vedeného na parcele & C-KN 1757/33 s bodom napojenia pred
parcelou Cislo 1757/33 v katastralnom Gzemi Voderady

- stavebnik je povinny pred vypracovanim projektovej dokumentacie pre ucely
stavebného konania, postupovat v zmysle pokynov pre proces pripajania zverejnenych
na webovom sidle SPP-D (www.spp-distriblcia.sk)

- stavebnik zabezpeci vypracovanie projektovej dokumentacie pre Udely stavebného
konania podla podmienok uvedenych v tomto vyjadreni a podla technickych podmienok
pripojenia stanovenych na zaklade Ziadosti v zmysle pokynov pre pripajanie

- stavebnik je povinny zabezpedit, aby trasa navrhovanych plynarenskych zariadeni
reSpektovala ini vedenia s ohfadom na moznost' ich poskodenia pri vystavbe, resp. aby
pri prevadzkovani nemohlo déjst k vzajomnému ovplyviiovaniu, pripadnému pogkodeniu
- stavebnik zabezpeci, aby v projektovej dokumentacii pre ugely stavebného konania bolo
uvedené rozdelenie vyhradenych technickych zariadeni v stlade s vyhlaskou ¢.508/2009
Zz.

- v projektovej dokumentacii pre Gcely stavebného konania alebo pre konanie podfa inych
predpisov, pozadujeme, aby stavebnik:

- reSpektoval a zohladnil existenciu plynarenskych zariadeni a/alebo ich ochrannych
alalebo bezpeénostnych pasiem

- pri subehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujucimi plynarenskymi zariadeniami
dodrzal minimalne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01

- zabezpedil vypracovanie vykresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vztahu k
existujucim plynarenskym zariadeniam

- zabezpecCil vypracovanie situadného vykresu so zakreslenim vsetkych subehov a
krizovani navrhovanych vedeni s existujucimi plynarenskymi zariadeniami

- zabezpecil vypracovanie detailnych vykresov v3etkych sibehov a krizovani existujticich
plynarenskych zariadeni a navrhovanou stavbou

- stavebnik je povinny projektovi dokumentaciu pre Ggely stavebného konania predlozit
na posudenie SPP-D.

Pred vypracovanim projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie je nutné predlozit
ziadost o pripojenie do distribucnej siete. Pokyny a formulare st zverejnené na stranke:
www.spp-distribucia.sk.

TAVQS, a.s. vyjadrenie dna 17.08.2022 &. 15927/2022/SKv

S umiestnenim areélu podla predlozenej projektovej dokumentacie sthlasime, v lokalite
vystavby sa nenachadzaji ochranné pasma vodnych zdrojov a verejnych inzinierskych
sieti v majetku a prevadzke nasej spoloénosti.
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K navrhovanému zasobovaniu aredlu pitnou vodou a odvadzaniu splaskovych vod sa
nevyjadrujeme. Trnavska vodarenska spolo¢nost, a.s. v rieSenej lokalite nevlastni ani
neprevadzkuje verejny vodovod ani verejnu kanalizaciu.

K navrhovanému odvadzaniu dazdovych voéd nemame pripomienky.

Zapadoslovenska distribucna, a.s. stanovisko dna 03.10.2022

Spoloénost Zapadoslovenska distribu¢na suhlasi s vydanim Uzemného povolenia na
stavbu InoBat Auto VOLTA Il - Pilotna vyroba za tychto podmienok:

1. V pripade, Ze pri umiesteni Vasej stavby dbjde k styku so zariadenim rozvodnej
distribuénej siete energetiky, ktory vyvola poziadavku prelozky jej zariadeni, pozaduje v
dalSom postupovat podla § 45 Zakona o energetike ¢. 251/2012 Z.z.

2. Stavebnik je povinny respektovat vSetky elektroenergetické zariadenia spoloCnosti
Zapadoslovenska distribucna, a.s. a ich ochranne pasma v zmysle ustanoveni § 43
Ochranné pasma Zakona o energetike tak, aby nedoslo k posSkodeniu alebo ohrozeniu
prevadzky elektroenergetickych zariadeni spolo¢nosti Zapadoslovenska distribucna, a.s.
3. Pred realizaciou zemnych prac je Stavebnik povinny poZiadat o vytyCenie existujucich
elektroenergetickych zariadeni a to prostrednictvom vyplnenej Objednavky, ktoru s
povinnou prilohou zasle na odberatel@zsdis.sk alebo po$tou na adresu
Zapadoslovenska distribucng, a.s. P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1.

4. Zodpovedna osoba na stavbe je povinna vykonat poucenie (oboznamenie) vSetkych
0s0b vykonavajucich &innost alebo zdrzujucich sa na Stavbe, o pravidlach bezpecnosti
prace v blizkosti VVN, VN a NN vedeni. Vykopové prace v ochrannom pasme
podzemnych kablovych vedeni budu vykonavané ruéne so zvySenou opatrnostou.

5. V pripade vykonavania Cinnosti v ochrannom pasme a potreby vypnutia vedenia z
bezpecénostnych dbvodov, Stavebnik poZiada o vypnutie 30 dni pred planovanym
terminom prac, prostrednictvom vyplnenej Objednavky, ktord odosle elektronicky na
odberatel@zsdis.sk alebo postou na adresu Zapadoslovenska distribu¢na, a.s., P.O.BOX
292, 810 00 Bratislava 1.

6. Zemné prace - pri krizovani a subehu zariadeni Zapadoslovenskej distribucnej, a.s.
pozadujeme vykonavat so zvy$enou opatrnostou - ruénym spdsobom. Pri pracach
dodrziavat bezpecnostné predpisy a ustanovenia prislusnych STN.

. Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie bude okrem architektonickej Casti
obsahovat aj vykresy vSetkych druhov technickej vybavenosti predmetnej stavby
(elektroinstalacia, plynoinstalacia, vodoinstalacia, kanalizacia) a taktiez projekt poziarnej
ochrany a statickeé posudenie stavby.

. Spracovanu projektovi dokumentaciu pre dopravnu stavbu je potrebne predlozit na
Specialny stavebny uUrad - tunajsi urad spolu so ziadostou o stavebné povolenie.

. Spracovanu projektovi dokumentaciu pre stavebné povolenie je potrebné predloZit na
prislusny stavebny urad spolu so Ziadostou o stavebné povolenie.

. Spracovanu projektovd dokumentaciu pre vodnu stavbu je potrebné predlozit na
$pecialny stavebny Urad - Okresny urad Trnava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie
spolu so Ziadostou o stavebné povolenie.

10.Podla ust. § 56 pism. b) stavebného zakona sa pri nadzemnych a podzemnych

vedeniach elektronickych komunikacnych sieti stavebné povolenie nevyzaduje.

11.Podla ust. § 66 ods. 3 pism. h) je stavebnik povinny oznamit' stavebnému uradu zacatie

telekomunikacCnej stavby.

12.Pred zahajenim zemnych prac investor zabezpeci vytyCenie vSetkych inzinierskych sieti a

spojovacich ¢i silovych kablov. Pri krizovani a subehu kablov resp. potrubi s inymi inz.
sietami budu dodrzané ochranné vzdialenosti v zmysle STN 73 6005.
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Rozhodnutie o namietkach uéastnikov konania:

V zakonom stanovenej lehote namietky vzniesli:

Zdruzenie domovych samosprav, o.z. namietka dia 01.02.2023

1. Ziadame, aby v Uzemnom rozhodnuti (v odbvodneni) bolo uvedené akym presne
sposobom stavebny Urad zabezpecil overenie verejnych zaujmov Zivotného prostredia, ktoré
bol v zmysle §37 ods. 2 Stavebného zakona povinny preskiimat a to uvedenim konkrétnych
spdsobov a to v sllade s § 47 ods. 3 Spravneho poriadku tak, Ze uvedie vecné a pravne
posudenie verejnych zaujmov ochrany Zivotného prostredia v zmysle hmotno-pravnych
predpisov podfa osobitnych zakonov chraniacich jednotlivé zloZky Zivotného prostredia.
Vzhladom na skutoCnost, Zze podla § 126 Stavebného zakona pri tom vychadza zo
zavaznych stanovisk dotknutych organov, je potrebné, aby stavebny trad zabezpedil, Ze toto
zdovodnenie budl obsahovat tieto zavazné stanoviska dotknutych organov.

2. Sucasne Ziadame, aby bolo osobitne preukazang, akym presne konkrétnym sposobom
stavebnik splnil zavazné podmienky rozhodnutia EIA a akym spésobom bol tento sdlad v
uzemnom konani overeny (vid §140c ods. 2 Stavebného zakona a § 38 zakona EIA).
Rozhodnutie  EIA Okresného Uradu Trnava & OU-TT-OSZP3-2022/010720
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/inobat-auto-pilotna-vyroba-voderady) obsahuje
nasledovné podmienky, ktoré st v zmysle § 40 ods.1 spravneho poriadku zavaznymi
podmienkami:

- Dodrzat' opatrenia na zmiernenie nepriaznivych vplyvov navrhovanej &innosti na zivotné
prostredie uvedené v zamere v ¢asti IV.10.

- Rozvojove plochy riesit komplexne, s prislusnou infratruktirou (zésobovanie vodou,
splaskova kanalizacia, dazdova kanalizacia).

- Pre minimalizovanie mozného ohrozenia, resp. znedistenia povrchovych vad ropnymi
latkami, vody z povrchového odtoku z komunikacie a odstavnych pléch pre automobily
precistit’ tak, aby max. mnoZstvo NEL vo vode na vstupe do toku nepresiahlo hodnotu 0,1
mg/l.

- Investor je povinny poziadat o stanovisko spravcu vodného toku Ronava (Slovensky
vodohospodarsky podnik, 8. p., OZ Piestany) k vypUstaniu vod z povrchového odtoku do
toku a plne respektovat nim stanovené podmienky.

- V lzemnom a stavebnom konani predlozit na Krajsky pamiatkovy urad Trnava na
vyjadrenie projektovi dokumentaciu pre tizemné rozhodnutie a pre stavebné povolenie.

- Vypracovat studiu Vplyvu na ludské zdravie (HIA), ktora postdi kumulativny vplyv
prevadzok v priemyselnom parku.

- Vypracovat dopravné postdenie vplyvu navrhovanej éinnosti na komunikaénu siet.

- Popisat’ presnejsi navrh retencie.

- Za ucCelom minimalizovania vplyvu nasej &innosti na prilahlé biotopy, faunu a floru
spracovat realizaciu projektu biodiverzity.

- Na miestach kde je mozZnost realizovania drenaznej dlazby realizovat parkoviska z
drenaznej dlazby.

- Spracovat projekt sadovych Uprav.

Ziadame, aby uz su¢astou oznamenia o stavebnom konani zverejneného na webe podla §38
ods.2 zakona EIA boli uvedené opatrenia, ktorymi sa tieto podmienky plnia; v rozhodnuti
ziadame vyhodnotit spinenie kaZdej podmienky osobitne jej vecnym vyhodnotenim.
Vyhodnotenie formalistickym odkazom na zavézné stanovisko povazujeme za nedostatogné.
3. Osobitne nas vo vydanom Uzemnom rozhodnuti zaujima uréenie prvkov zelenegj
infrastruktury podfa § 2 pism. zh aZ pism. zj zakona OPK ¢&. 543/2002 Z.z., ktoré bol
projektant podfa §3 zakona OPK povinny zapracovat do projektu.

V pripade, ak projekt uvedené prvky zelenej infrastruktary neobsahuje, Ziadame, aby bola
tato povinnost uvedené ako zavazna podmienka Uzemného rozhodnutia pre spracovanie
dokumentacie pre stavebné povolenie. Taktiez nas osobitne zaujima splnenie verejnych
zaujmov ochrany véd podla § 5 aZ § 11 Vodného zakona a Ramcovej smernice EU o vode,
ktoré sa preukazuji najmé rozhodnutim podla §16a Vodného zakona, ktora je povinnym
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podkladom zavazného stanoviska Uradu Statnej vodnej spravy (§73 ods.1 Vodného zakona).
Neposlednou osobitnou nalezitostou, ktora nas zaujima je obnova prirodzenej biodiverzity
dotknutého uzemia.

V Uzemnom konani o¢akavame od stavebnika, stavebného Uradu a dotknutych organov, aby
dosledne vyzadovali plnenie verejnych zaujmov Zivotného prostredia podfa osobitnych
pravnych predpisov (najma zakona EIA a splnenia podmienok rozhodnutia EIA), Co je ich
povinnost podla §3 ods. 1 Spravneho poriadku. Vo vyslednom rozhodnuti nas zaujima, akym
presne spdsobom si tuto dlohu splnili. V tejto slvislosti poukazujeme na povinnost
projektanta podfa § 6 ods. 2 zadkona o autorizovanych stavebnych inzinieroch
(https:/iwww.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/138/20210101#paragraf-6.odsek-2),
podla ktorého méa povinnost napomahat realizacii Ustavného prava verejnosti na priaznive
zivotné prostredie, preto Ziadame aby sa explicitne v rozhodnuti uviedlo, akym konkrétnym
spdsobom projekt reflektuje opravnené zaujmy verejnosti na zivotnom prostredi, vyplyvajuce
zrozhodnutia EIA ako aj dalSich legitimnych environmentalnych zaujmov verejnosti,
rieSenych v tomto konani.

Mozné environmentalne opatrenia na eliminaciu negativnych vplyvov predmetnej stavby na
zivotné prostredie a zmiernenie klimatickej krizy, ktoré Ziadame primerane aplikovat ako
podmienky rozhodnutia:

Dazdove zahrady:

Dazdové zahrady zadrziavaju vodu, ¢im pomahaju udrziavat vodu v krajine a teda je to
prevencia pred suchom, zachovavaju prirodzent vodnu bilanciu a suCasne su
protipovodiiovym opatrenim a to nehovorime o estetickej funkcionalite a ekostabilizaCnej
ulohe.

Biosolarne strechy

Zelené strechy su efektivnou stresSnou krytinou s vybornymi izolacnymi vlastnostami, ¢im
prirodzene prispievaju k zabezpeceniu optimalnych vnutornych podmienok bez energetickych
dotacii; fotovolticka elektraren navySe znizuje energetickl zavislost a prispieva k pozitivhej
energetickej bilancii. Vdaka vegetacnému povrchu sa sUcasne Uzemie nestava tepelnym
ostrovom, s dazdovymi vodami sa prirodzene naklada.

Zelené fasady

Zelené fasady su prirodzenou tepelnou izolaciou a tienidlom pred prehrievanim budov, ¢im
prispievaju k tepelnej pohode v interiéri a tak aj zniZuju potrebu na tepelnu regulaciu
vnutorného prostredia, ¢im prispievaju k znizovaniu energetickej potreby. Prispievaju k
odstrafiovaniu tepelnych ostrovov v tzemi.

Retenéné parkoviska

Zelené strechy parkovisk a inych vodorovnych stavieb a spevnenych pléch zabezpecuju
bezpeéné nakladanie s dazdovymi vodami z povrchového odtoku prirodzenou plosnou
infiltraciou do podlozia, ¢im prispievaju k zachovaniu vody v Uzemi, zachovaniu prirodzenej
vodnej bilancie ako aj predchadzaju prehrievaniu Gzemia a vzniku tepelnych ostrovov; su
prirodzenym a efektivnym protipovodiiovym opatrenim.

4. Toto vyjadrenie a spdsob ako ho urad zohfadnil ziadame uviest v rozhodnuti. S podkladmi
rozhodnutia Ziadame byt oboznameni pred samotnym vydanim rozhodnutia a nasledne sa k
nim podla § 33 ods. 2 Spravneho poriadku vyjadrime.

5. Rozhodnutie ako aj ostatné pisomnosti ziadame dorucovat v zmysle § 25a Spravneho
poriadku do elektronickej schranky nasho zdruZenia na ustrednom portali verejnej spravy
slovensko.sk; listiny v papierovej forme nezasielat. Toto podanie pisomne potvrdime podfa
§19 ods.1 Spravneho poriadku cestou elektronickej podatelne na uUstrednom portali verejnej
spravy slovensko.sk.

Stavebny Urad namietkam ciastoéne vyhovel - namietkam €. 1 a 5 vyhovuje, namietka €. 3
a 4 ciasto¢ne vyhovuje a namietku €. 2 zamieta.
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Oddvodnenie:

Dna 07.11.2022 podal navrhovatel navrh na UGzemné rozhodnutie na umiestnenie
horeuvedenej stavby.

Stavebny urad oznamil zadatie Uzemného konania véetkym znamym UGéastnikom konania a
dotknutym organom a organizacidm. Vzhladom k tomu, Ze pre Uzemie, v ktorom sa
nachadzaju pozemky, navrhnuté na zastavanie predmetnou stavbou, je spracovana
a schvalena Uzemno-planovacia dokumentécia a pomery v Gzemi s jednoznaéné, stavebny
urad upustil podfa § 36 ods. 2 stavebného zakona od Ustneho pojednavania a stanovil, e v
lehote do 10 pracovnych dni odo dia doruéenia tohto oznamenia mézu Géastnici konania
uplatnit’ svoje namietky a pripomienky a dotknuté organy a organizacie svoje stanoviska.

Stavebny Urad zaistil vzajomny sulad predlozenych stanovisk dotknutych organov a
organizacii vyzadovanych osobitnymi predpismi, zabezpedil plnenie poziadaviek vlastnikov
a spravcov sieti technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviska a poziadavky zahrnul
do podmienok tohto rozhodnutia.

Skonstatovalo sa, ze umiestnenie stavby je v stlade so schvalenou Uzemno-planovacou
dokumentaciou pre dotknuté Gzemie a projektova dokumentacia pre Uzemné rozhodnutie
navrhovanej stavby vyhovuje vSeobecnym technickym poZiadavkdm na vystavbu podia
ustanoveni vyhlasky ¢. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych
technickych poZiadavkach na vystavbu a o vdeobecnych technickych poZiadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie. Stavebny trad
preto rozhodol tak, ako je uvedené vo vyroku tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie o namietkach ucastnikov konania sa odévodnuje takto:

-_knamietke €. 1. namietke stavebny Urad vyhovel, podmienky zavéznych stanovisk
dotknutych organov a organizacii st uvedené v podmienkach Uzemného rozhodnutia a su
podkladom pre vypracovanie dokumentécie pre stavebné povolenie predmetne; stavby.
-_knamietke ¢. 2: Uvedené poziadavky boli zohladnené v projektovej dokumentacii
k Uzemneému konaniu. Sucastou projektovej dokumentacie je pisomné vyhodnotenie
podmienok rozhodnutia zo zistovacieho konania ¢ OU-TT-OSZP3-2022/010720 zo dia
20.06.2022. Tento dokument je sucastou spisového materialu, U&astnici konania a dotknuté
organy boli voznadmeni o zacati konania obozndmeni s moZnostou nahliadnutia do
podkladov rozhodnutia v stanovenej lehote. Okresny Grad Trnava, odbor starostlivosti
o zivotné prostredie zavaznym stanoviskom zo dha 26.01.2023 pod & OU-TT-OSZP3-
2023/005331 potvrdil, Ze z predlozenych dokladov je oznamenie o zagati Gzemného konania
predmetnej stavby v stlade so zakonom &. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie aozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov
a vydanym rozhodnutim zo zistovacieho konania a jeho podmienkami.

- k namietke ¢.3. projekt pre Uzemné konanie obsahuje aj objekt SO 102 Sadoveé upravy.
Navrh objektu je popisany aj s plochami zelene v tomto Gzemnom rozhodnuti a taktiez bol
uvedeny v oznameni o zac¢ati konania.

Podmienky organu ochrany véd a prirody a krajiny st zahrnuté v podmienkach tohto
rozhodnutia.

Stavebny drad v konani postupuje v zmysle ustanoveni stavebného zakona a zakona &.
71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov a posudzuje predlozeny navrh
v zmysle ustanoveni § 37 stavebného zakona. V pripade, Ze navrh neobsahuje uvedené
mozne environmentalne opatrenia a Ziadny z dotknutych organov, postupujucich v zmysle
prislusnych zakonov nevyzaduje ich dodrzanie, nie je mozné ich zahrnut do podmienok
uzemného rozhodnutia.

- knamietke €. 4: uplatnené namietky arozhodnutie o nich su sGdastou rozhodnutia.
O moznostiach oboznamenia s podkladmi pre rozhodnutie boli Ugastnici a dotknuté organy
upozorneny v oznameni o zacati konania.

- k namietke ¢. 5: namietke stavebny trad vyhovel.
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Upozornenie:

Uzemné rozhodnutie ma podla § 40 ods. 1 stavebného zakona platnost 2 roky odo dna
nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestrati vSak platnost, ak bude v tejto lehote
podana ziadost' o stavebne povolenie predmetnej stavby.

Poucenie o odvolani:

Podla § 53 a § 54 zakona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani proti tomuto rozhodnutiu mozno
podat’ odvolanie v lehote 15 dni odo dfia oznamenia rozhodnutia na prislusny stavebny urad
Obec Voderady. Miesto podania odvolania - Spolo¢ny obecny urad so sidlom v Trnave,
Kollarova 8, 917 02 Trnava. Toto rozhodnutie je mozné preskimat sudom (§ 47 ods. 4
zakona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani) az po vyCerpani riadnych opravnych prostriedkov.

Proti tomuto rozhodnutiu ma pravo podat’ odvolanie aj ten, kto nebol ucastnikom konania
podla § 140c ods. 8 stavebného zakona, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesulad
povolenia s obsahom rozhodnutia podla osobitného predpisu (§ 29 ods.12, § 37 ods.1a § 19
ods.1 zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov). Podla § 140c ods. 9 stavebneho
zékona je odvolanie mozné podat’ v lehote 15 pracovnych dni odo dia zverejnenia tohto
rozhodnutia. Podanim odvolania sa ten, kto ho podal, stava u¢astnikom konania.

Poplatok:

Spravny poplatok podla zakona €. 145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorsich
predpisov polozky 59 pism. a ods. 2 vo vySke 100.00 €, polozky 59 pism. a ods. 2 vo vySke

100.00 €, polozky 59 pism. a ods. 2 vo vysSke 100.00 €, polozky 59 pism. a ods. 2 vo vySke
100.00 €, poloZky 59 pism. a ods. 2 vo vySke 100.00 €, polozky 59 pism. a ods. 2 vo vyske
100.00 €, polozky 59 pism. a ods. 2 vo vySke 100.00 €, polozky 59 pism. a ods. 2 vo vySke
100.00 €, polozky 59 pism. a ods. 2 vo vyske 100.00 €, polozky 59 pism. a ods. 2 vo vyske
100.00 €, polozky 59 pism. a ods. 2 vo vyske 100.00 €, polozky 59 pism. a ods. 2 vo vyske
100.00 €, polozky 59 pism. a ods. 2 vo vyske 100.00 €, polozky 59 pism. a ods. 2 vo vyske
100.00 €, polozky 59 pism. a ods. 2 vo vyske 100.00 €, polozky 59 pism. a ods. 2 vo vyske

100.00 €, celkom 1600.00 € bol zaplateny dha 22.12.2022.

Priloha pre navrhovatela:
- overena projektova dokumentacia pre uzemné konanie

Dorudi sa:

1. InoBat Auto j.s.a., Dolna 5, 974 01 Banska Bystrica

2. PROMT s.r.0., Robotnicka 1A, 036 01 Martin

3. PhDr. Ondrej Turza, PhD., M. Granca 10, 841 02 Bratislava
4. DAHO SOLUTION s.r.0., Gan sup. ¢. 902, 924 01 Gan
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5. DSN, s.r.0., Voderady sup. €. 401, 919 42 Voderady

6. KNP s.r.0., Voderady sup. €. 397, 919 42 Voderady

7. MH Invest Il, s.r.o, Trnavska cesta 100, 821 01 Bratislava

8. POSS-SLPC s.r.0., Voderady sup. ¢. 405, 919 42 Voderady

9. REKU-Slovakia, spol. s r.0., Priemyselna 10, 917 01 Trnava

10. Samsung Display Slovakia, s.r.o., Voderady sup. &. 401, 919 42 Voderady

11. SECURO spol. s r.0., Hrani¢na 18, 821 05 Bratislava

12. FINE DNC, s.r.0., Voderady sUp. ¢. 398, 919 42 Voderady

13. Trnavsky samospravny kraj, Starohajska 10, 917 01 Trnava

14. Zdruzenie domovych samosprav, 0.z., Rovniakova sup. &. 1667/14, 851 02 Bratislava

Na vedomie:

15. Obec Voderady, Obecny Urad, 919 42 Voderady 262
16. Spolo¢ny obecny Urad - k spisu

Po nadobudnuti pravoplatnosti:

17. Okresny drad Trnava, odbor starostlivosti o ZP, SSMER, Kollarova 8, 917 02 Trnava
18. Ministerstvo hospodarstva SR, odbor priemyselnej politiky, Mlynské nivy 44, 827 15
Bratislava 212

Rozhodnutie bude zvergjnené:

- na uradnej tabuli obce Voderady

- na internetovej stranke obce Voderady

- na internetovej stranke Spolo¢ného obecného Uradu

Potvrdenie datumu zverejnenia:

Na uradnej tabuli obce Voderady:

Zverejnené od: Zverejnené do:

Peciatka a podpis: Peciatka a podpis:

Na internetovej stranke obce Voderady:

Zverejnené od: Zverejnené do:

Peciatka a podpis: Peciatka a podpis:

Na internetovej stranke Spoloéného obecného tradu:

Zverejnené od: Zverejneneé do:

Peciatka a podpis: Peciatka a podpis:






